SAILAIS

Szanowni Panstwo

Oddajemy do Panstwa rgk najnowszy katalog produktow firmy SALAG.

Nasza produkcja obejmuije profile wykonczeniowe z PCV i aluminium, w szerokiej
gamie koloréw i wzorow. Staramy sie zaspokoi¢ wszelkie potrzeby Klientow, kiorzy
chcieliby urzgdzi¢ swoje mieszkanie w sposéb nowoczesny i stylowy. Nasz dziat
wzorniczy uwaznie $ledzi najnowsze trendy wykonczenia wnetrz, ale nie tylko
podgzamy za moda, tworzymy takze wtasne kierunki rozwoju.

U podstaw istnienia firmy SALAG lezy innowacyjnos¢. Uzyskalismy szereg
patentow na nasze produkty na catym swiecie. Prawa do naszych wzoréw sg
chronione w 13 krajach $wiata, w ktorych prowadzimy sprzedaz, w tym w USA.

SALAG jako jedna z niewielu firm w branzy kontroluje caty proces produkeyjny
— od wiasnych formulacji chemicznych poprzez projektowanie, konstruowanie
i wykonanie narzedzi, az po finalny wyrdb. Zapraszam do zapoznania si€ z nasza
ofertg i dotgczenia do grona naszych klientow.

Z powazaniem

Glos

wiasciciel Adam Galas
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NASZA FIRMA - NARZEDZIOWNIA

Nowoczesna narzedziownia to podstawa innowacyjnego procesu produkcyjnego. To
tutaj powstajg formy wiryskowe, narzedzia wyttaczarskie, maszyny i urzadzenia potrzebne
do produkcii profili wykonczeniowych. ,MOVING AHEAD BY INNOVATION” to hasto
ktdre przyswieca nam na kazdym etapie tworzenia i projektowania. Roboty i nowoczesne
maszyny CNC pomagajg w automatyzacji procesow, a tym samym przyspieszajg wyko-
nanie wielu projektow.

Jednak maszyny to nie wszystko, firma to ludzie. Grupa doswiadczonych inzynierdw,

technologdw, operatoréw maszyn, dzieki ktérym mozemy realizowac najtrudniejsze pro-
jekty, stanowi o sile i pozycji naszej firmy na rynku.

== [reat sregrie




PROJEKTOWANIE

Biuro konstrukcyjne przygotowuje
projekty form witryskowych na
najnowszych wersjach oprogramo-
wania NX (UNIGRAFIX) oraz Auto-
CAD. Sprawdzamy dokfadnosc
obrébki na maszynie pomiarowej
CMM EROWA 3D z dokfadnoscig
do 0,001 mm. Wszystkie nasze
maszyny do obrobki sg wyposa-
zone w system mocowan EROWA.

MASZYNY | URZADZENIA MASZYNY CNC

Wykonujemy wiele urzadzen i maszyn do przetwdrstwa PCV, zaczynajac od prostych seg- Do tworzenia naszych narzedzi uzy-
mentéw typu pity, odciagi, a konczac na catych systemach wyttaczarskich, ktére obejmuja wamy najnowoczesniejszych  centr
stoly kalibrujgce z wannami, systemy odciagow i ciecia profili PCV. obrébczych: MAZAK VTC 800/305R,

MITSUI SEIKI HU40A, MIKRON
UPC 800 DURO, MAKINO V22 -
A60, RODERS RXP 500. Mamy

FORMY WTRYSKOWE rowniez  elektrodrazarki  MAKINO

: _ . . . : EDNC43, oraz centra elektroerozyjne
Mamy wieloletnie doswiadczenie w produkciji form wiryskowych. Wykonujemy formy do obrébki metodg drutowa AGIE
suwakowe, rdzeniowe, pneumatyczne a takze wielokomponentowe. Rowniez $wiadczymy CHARMILLES 440i CC300SP i AGIE
ustugi w wykonywaniu detali na wtryskarkach. Posiadamy jedno- i dwukomponentowe CHALLENGE ECUT.

wiryskarki renomowanych firm: ENGEL, BATTENFELD, DEMAG, ARBURG.
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PRODUKCJA

Maszyny i urzgdzenia renomowanych firm swiatowych w potgczeniu z technologig opra-
cowang w naszym biurze konstrukcyjnym zaowocowaty wydajng i nowoczesng produk-
cja. Optymalizacja, najnowsze rozwigzania technologiczne a takze kontrola catego pro-
cesu produkcji to nie lada wyzwanie. Bazujemy na wtasnych technologiach i patentach,
poczawszy od autorskich formulacji chemicznych, dozowania pigmentow, mieszania
surowcow, a skonczywszy na kontroli procesu wytwarzania. Dzigki niezaleznosci mozemy
szybko wprowadza¢ najnowoczesniejsze produkty i spetniac oczekiwania klientow.




AUTENTYCZNY
WYGLAD DEKOROW

Subtelnos¢ naturalnego drewna,
efekt drewna postarzanego,
bielonego, szarosci, czy po
prostu biel lub czern - niezaleznie
od wybranego stylu urzadzenia
wnetrz, bogata réznorodnosc
modeli listew przypodtogowych
i ich autentyczny wyglad pozwala-
ja uzyskac niepowtarzalng estety-
ke i sprostajg kazdej aranzacji.

KONTROLA
KOLOROW

Do tworzenia nowych dekorow
oraz aby utrzymac ich powtarzal-
no$¢ niezbedne sag urzadzenia
zwane spekirofotometrami. Przy
ich pomocy codziennie spraw-
dzamy kolorystyke naszych pro-
duktow poréwnujac jg z wzorcami.
Dzieki temu kolejne partie naszych
listew i akcesoriow pasujg odcie-
niem do poprzednich.

Tworzenie narzedzi wyttaczarskich, form wiryskowych oraz budowa maszyn to bardzo
pracochtonna i wymagajgca precyzji praca. Produkcja narzedzi wymaga wykonywa-
nia czestych pomiarow na kazdym etapie tworzenia. Do pomiaru narzedzi stosujemy
maszyny Zoller, natomiast pomiary wykonywanych czesci mierzymy CMM (coordinate
measuring machine) sytemu EROWA. Wspdtrzednosciowa maszyna pomiarowa firmy
WERTH stuzy do poréwnania ksztattu profili, w celu utrzymania powtarzalnosci i jakosci
produktow. Wykonujemy obrobke stali w technologii EDM (MAKINO) oraz WEDM (AGIE).

KONTROLA NARZEDZI ORAZ PROFILI
|
|
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_ Nagrody i wyrdznienia
ZESTAW LISTWY, ZWLASZCZA LISTWY PRZYPODLOGOWEJ

DIPLOMA
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Nominacja do tytutu
Lider Polskiego Biznesu” za innowacje 2015

LISTWA PRZYPODLOGOWA EC
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Brussels Eureka **

Medal

Nagroda sieci Castorama dla o -
najbardziej innowacyjnego dostawcy arie Goneours Lépine

ELEMENT ZtACZNY LISTWY

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Wyrdznienie od Ministra Nauki
za promocje wynalazkow na XV Krajowej Wystawie i Szkolnictwa Wyzszego
— Gietdzie Wynalazkéw, Warszawa 2009 .

MIEDZYNARODOWE TARGI WYNALAZCZOSCI, BADAN
NAUKOWYCH | NOWYCH TECHNIK BRUSSELS INNOVA

Lider Innowacji 2009

T s

Nagroda Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej za dynamiczny rozwoj
oraz nakfady inwestycyjne — Suwatki 2011

Krzyz Oficerski Orderu Wynalazczosci Krolestwa Belgii
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Patenty

Nasze produkty

Przyznane patenty, wzory uzytkowe oraz zgtoszenia w UP

Zestaw listwy,
zwfaszcza listwy
przypodtogowej

Patent USA US 7,870,697 B2 z dn. 2004-11-19

Patent Rosja nr 55397 z dn. 2004-11-02

Zgtoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02

Zgtoszenie w UP P-386184 z dn. 2008-09-29

Polski wzér uzytkowy udzielony Ru-63142 z dn. 2003-11-19

Listwa narozna

Patent Polska PL 197698 z dn. 2001-08-03

Kotek montazowy

Patent Polska PL 212840 z dn. 2007-12-11

Element ztgczny

Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12

tacznik listwy

Patent Europa EP 2 176 472 z dn. 2008-07-30

Patent Chiny ZL 200880106369.3 z dn. 2008-07-30

Patent Euroazjatycki nr 016967 z dn. 2008-07-30

Patent Ukraina nr 100124 z dn. 2008-07-30

Zgtoszenie w UP P-385591 z dn. 2008-07-30 ——rraoe—

Zgtoszenie Brazylia nr PI 0815001-0 z dn. 2008-07-30 B e Lt

me—— e
Zgtoszenie USA nr 12/671,900 z dn. 2008-07-30 8,

tacznik listwy 1 Zgtoszenie w UP P-381506 z dn. 2007-01-09

tacznik listwy 2 Zgtoszenie w UP P-383067 z dn. 2007-08-02 Patent Ukraina nr 100124
Patent Polska PL 214851 z dn. 2007-01-09 rormalcass s
Zgtoszenie Europejski Urzad Patentowy nr 08705161.1 i =
z dn. 2008-01-08 L
Zgtoszenie Euroazjatycki Urzad Patentowy nr 200900978/26 bl
z dn. 2008-01-08

Listwa przypodtogowa | -, . o . o oocooono o000 oFo T

Zgtoszenie Brazylia nr P 0807796-7 z dn. 2008-01-08

Zgtoszenie Chiny nr 200880001919.5 z dn. 2008-01-08

Zgtoszenie Ukraina nr a 2009 06558 z dn. 2008-01-08

ETTTEn

Zgtoszenie USA nr 12/522,197 z dn. 2008-01-08

Zestaw mocujacy listwy

Patent USA nr US 8,341,904 z dn. 2010-11-24 patentiiesiaeo87

Zgtoszenie w UP P-389677 z dn. 2009-11-26 rms

Zgtoszenie Europejski Urzad Patentowy nr 10191840.7
zdn. 2010-11-19

Zgtoszenie Rosja nr 2010148314 z dn. 2010-11-26

Listwa narozna

Polski wzér uzytkowy udzielony Ru-61989 z dn. 2001-08-27

Listwa zfgczna

Polski wzér uzytkowy udzielony Ru-62982 z dn. 2003-11-19

Patent Polska
PL 211685

Patent Europa EP 2 176 472

] A O L
L P AT

N FATEYBRY

Patent Polska Patent Polska Patent Chiny Patent Euroazjatycki nr 016967
PL 197698 PL 212840 ZL nr 200880106369.3
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2600 mm

Doskonaty wydruk — najwyzszej jakosci,
wysoko odporny na zarysowania i $cieranie druk

Nowoczesne wzornictwo — szeroka paleta wzorow
i koloréw dajgca bogate mozliwosci aranzacyjne

Uniwersalno$¢ zastosowan — nadajg sie do wszystkich pomieszczen
mieszkalnych, gdyz sg odporne na wahania temperatury oraz wilgo¢



Wodoodporne — moga by¢ stosowane w tazience oraz kuchni

tatwe w czyszczeniu — nie wymaga specjalistycznych detergentow
aby zachowac dobry wyglad panela

Btyskawiczny montaz — sprawdzg sig zarowno w pomieszczeniach
wymagajacych szybkiej renowacji oraz tam gdzie istotny jest nowoczesny
design bez duzego nakfadu pracy

panele scienne YUTRA
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PANELE SCIENNE Y YUTRA

& DEKORY PANELI SCIENNYCH = Panele PVC
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PANELE SCIENNE Y YUTRA
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PANELE SCIENNE Y YUTRA

© Panele PVC B Panele SPC
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PANELE SCIENNE Y YUTRA

N
§ 1 [

R
7
[ WEB024 [ WEB023
dekor dekor
BLUE MARBLE MARBLE LIGHT
1]]
(W]

[0 WEB027 M YAWO027
dekor

[ WE8028
dekor
CLASSIC CONCRETE 3D CONCRETE
1]]
[
[ wesoz6 M YAW026
dekor
CALM CONCRETE
S .
.‘ﬁ" Logistyka
wymiar grubosé ilosé
symbol nazwa [mm] [mm] w opakowaniu
WEB8Oxx Panel $cienny PVC 2600x375 8 3
YAWOxx Panel scienny SPC 950x380 4 9
NN , Y . Y . )
wzér wystepuje panele moga by¢ ukiadane wzor mozna powtarza¢
lll w réznych wariantach I I w dowolnej kolejnosci Il
[ %]

panele Scienne i podfogowe 17
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EN 13501-1 EN 13893 ENISO717-2

i

I

EN 1815 PN-EN 717-1 PN-EN 425

L3R,

i
i3

EN ISO 26987 EN1SO 23999 EN 12667

il
E

ENISO 24343-1 ENISO 105-B2 EN 12667

SSALAG

PANELE PODLOGOWE SPC

Panele podtogowe SPC (skata-polimer-kompozyt) wykonane w najno-
woczesniejsze| technologii taczgcej komponent skalny z polimerami.
To potgczenie zapewnia szczegolne wiasciwosci:

* Wysokg odpornosc na Scieranie

e Mozliwos¢ stosowania z ogrzewaniem podtogowym

* Wodoodpornos¢ umozliwiajgcg stosowanie rowniez w pomieszczeniach takich jak
kuchnie czy tazienki

* tatwe i szybkie utozenie dzieki zastosowaniu zamkow w systemie click

* |dealne odwzorowanie struktury drewna oraz kamienia

* Ognioodpornos¢

* Tlumienie odgfosu krokow

e Stabilno$¢ wymiarowg

S
.‘."" Logistyka

dt. szer. ilosé
symbol nazwa [mm] [mm] wop. kolor
YAO0Oxx panel podiogowy 4,5 mm 1220 179 8 21-35
YAPOxx panel podiogowy 4,5 mm z podktadem 1220 179 8 21-35
YAQ0Oxx panel podiogowy 5 mm 930 465 4 15-17
YA0O0xx panel podiogowy 4,7 mm 1220 226 7 36-38



Informacje produktowe

Rodzaj podiogi

Kolekcja WOOD
podioga plywajaca

Kolekcja PRESTIGE - nowos¢!
podioga ptywajaca

Kolekcja STONE

podioga ptywajaca

Materiat kompozyt mineralno-polimerowy  kompozyt mineralno-polimerowy — kompozyt mineralno-polimerowy
Wymiary 1220x 179 mm 1220 x 226 mm 930 x 465 mm

Grubos¢ panelu z podktadem 6,5 mm nie dotyczy nie dotyczy

Grubo$¢ panelu bez podkiadu 45mm 4,7mm 5mm

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej 0,35 mm 0,55 mm 0,55 mm

Pakowanie 8 sztuk (1,74 m?/15,2 kg) 7 sztuk (1,93 m?/18,5 kg) 4 sztuki (1,73 m?/16 kg)
Gwarancja (uzytek mieszkalny) 30 lat 30 lat 30 lat

Gwarancja (uzytek publiczny) 5 lat 5 lat 5lat

System montazu 14F 3L click 14F 3L click 14F 3L click

Klasa $cieralnosci (uzytek mieszkalny)

23 (kuchnia, salon, tazienka,
sypialnia, przedpokoj)

23 (kuchnia, salon, fazienka,
sypialnia, przedpokoj)

23 (kuchnia, salon, fazienka,
sypialnia, przedpokaj)

Klasa $cieralnosci (uzytek publiczny)

34 (biura, hotele, restauracie)

34 (biura, hotele, restauracie)

34 (biura, hotele, restauracje)

Dylatacja

<100 m?

<100 m?

<100 m?

Do ogrzewania podiogowego

Panel z podkiadem / Rodzaj podkiadu

tak (ogrzewanie wodne) /max 27°C

tak /pianka IXPE (kroslinkowany PE)

tak (ogrzewanie wodne) /max 27°C

nie

0 Sugerujemy, aby podkiad uktadany pod panele firmy SALAG miat max 2 mm grubosci.

tak (ogrzewanie wodne) /max 27°C

nie

465 mm

930 mm

1220 mm

179 mm

1220 mm

226 mm

panele scienne i podfogowe 19



PANELE PODLOGOWE

Panele SPC

(Stone / Polimer / Composite)

to kompozytowe, piekne i wytrzymate podfogi do ztudzenia
przypominajgce drewno. Mieszanka naturalnych mineratow
skalnych oraz najwyzszej jakosci twardych polimeréw to rdzen
tego innowacyjnego produktu, ktérego design celuje w
najwazniejsze trendy stylizacyjne wnetrz.

‘ Lakier UV

OO Q000 ooooo .

TR ﬁ TR Folia ochronna
23 34
EN 16511/8 EN16511/8. Dekor
e Warstwa wierzchnia
% R;g é AN ,
- Rdzen
max. 27°C

Warstwa dolna
Zintegrowany podktad

Panele SPC s3 uniwersalne
Planuj swobodnie swoje wnetrza.

Panele mozna swobodnie instalowac¢ we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych
takich jak: salon, sypialnia, korytarz czy tazienka . Sprawdza sie tez w pomieszcze -
niach uzytkowych: biurach, restauracjach czy hotelach.

Dzieki naszej szerokiej ofercie listew przypodtogowych i profili SALAG stworzysz spojne
i atrakcyjne wnetrze Twoich marzen.

5

W

tatwe w montazu Odporne na ogien Odpowiednie do ogrzewania
poczuj sie bezpiecznie nawet podtogowego

potacz panele w sposdb prosty i intuicyjny winieoczekiwanej sytuacii: Chronimy Twojg ! s

dzigki nowoczesnemu systemowi Click 14, przesirzer — nasze podiogi wykonane sq A Sl ol (e Ll

Wszystko dla Twojej wygody. Z/materiatow TOOMURATTE, — zadbamy o Twoj komfort o kazdej

porze roku.

Wodoodporne @ Odporne na $cieranie Wygtuszajgce odgtos krokow

zastosuj ulubione panele wtazience, kuchni zapomnij 0 zmartwieniach na kazdym kroku. czuj sie swobodnie, zapomnij
i innych miejscach narazonych na wilgoc. Uzywamy materiatow najwyzszej jakosci. 0 Ograniczeniach i stukocie obcasow.
Poczuj swobodg i ciesz sig chwilg, my Gwarantujemy, ze Twoje podiogi przetrwaja Nasze podiogito spokojiharmonia.

zadbamy o reszte. lata.
. T
W B
T

] =

T

Posiadamy nowe wzornictwo

cl SALAG Pytaj swojego opiekuna i sprawdzaj na stronie www.salag.com



& PALETA KOLOROW PANELI PODLOGOWYCH

Dzieki technologii cyfrowej jestesmy w stanie wyprodukowac listwy
przypodfogowe i profile progowe w kolorze optymalnie dopasowanym
do koloru podiogi.

32 Arctic Sea Oak
- e .
22 Arctic Day Oak 33 Cyprus Copper Oak

23 Sandstone Oak 34 Desert Oak

nowos¢!
24 Rustic Oak

& nowos¢!

25 Norwegian Cliffs Oak

nowos¢!

26 Oak Negro 37 Noble Oak

nowos¢!

27 Deep Taiga Pine 38 Royal Oak

<+

28 Swedish Oak 15 Sand Travertine
29 Winter Oak 16 Grunge Concrete
e =3 ¥

31 Canadian Oak 17 Volcanic Granite panele scienne i podfogowe 21



m Listwy przypodiogowe

Listwa PrzyPobtocowA X ALPHAG0

LISTWA PRzZYPODLOGOWA SIERRA
LisTwA PRzyPoDtogowa  LIMIA

LISTWA PRZYPODEOGOWA SG”*

LISTWA PRzYPODLOGOWA INIE®°

% = _._ 3
 LISTWA PRZYPODEOGOWA

e e
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KOLKI DO MONTAZU LISTEW
PRZYPODLOGOWYCH ,ZENONKI" NGOCO00

ROZETKA MASKUJACA 24

ZESTAW DO MONTAZU PANELI PODEOGOWYCH

LISTWA PRZYPODtOGOWA WYKEADZINOWA 16/162

PODKtAD UNIWERSALNY T14

LISTWA PRZYPODtOGOWA
SAMOPRZYLEPNA 17

47

53

53

54

56

listwy przypodtogowe
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1. Przykre¢ klipsy mocujgce do $ciany

2. Umies¢ przewody w dedykowanym miejscu
i wepnij profil w zamontowane klipsy

1. Utéz klipsy beznarzedziowe pod panelami
podtogowymi

=

patent: EU 2327848

SSALAG

2. Umies¢ przewody w dedykowanym miejscu
i wepnij profil w klipsy

Montaz bez uzycia narzedzi, szybko i cicho!

Listwe Alpha mozna zamontowac az na trzy sposoby: poprzez tradycyjne Klipsy na wkrety,
klej lub pierwsze na rynku beznarzedziowe klipsy do montazu profili przypodtogowych.

Innowacyjny system uktfadania listew przypodtogowych

Specjalny Klips wykonany ze sprezystej blachy nierdzewnej o inteligentnym mechani-
zmie napinajgcym oraz najnowszej generacii listwa ALPHA z najwyzszej jakosci nadru-
kiem cyfrowym to propozycja dla tych, ktdrzy nie chea lub nie moga pozwoli¢ sobie na
wiercenie w $cianach.Opatentowany system montazu gwarantuje ciggly docisk listwy
w dwoch ptaszczyznach.

@® Kolorystyka

37 Noble Oak 38 Royal Oak

39 Aria Oak 40 Kruger Oak 41 Mint Oak M1 Biaty



Listwa wykonana ze spienionego PVC charakteryzuije sie bardzo wysokg elastyczno-
$cig, odpornoscig na uderzenia i wilgo¢. Doskonaty nadruk cyfrowy umozliwia idealne
dobranie koloru listwy do paneli czy stolarki drzwiowe;.

Profil dostepny w dwdch opcjach: w kolorze biatym oraz okleinie drewnopodobne;.

.‘.:ﬁ Logistyka

dt wys. max. gfeb. ilosé
symbol nazwa [m] [mm]  [mm] w op.
AP6035 Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Solid Oak 2,47 60 17,9 15
AP6036 Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Unique Oak 2,47 60 17,9 15
AP6037  Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Noble Oak 2,47 60 17,9 15
AP6038 Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Royal Oak 2,47 60 17,9 15
AP6039 Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Aria Oak 2,47 60 17,9 15
AP6040 Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Kruger Oak 2,47 60 17,9 15
AP6041  Listwa PS Alpha 60mm/2,47m Mint Oak 2,47 60 17,9 15
AP60M1 Listwa PS Alpha 60mm/2,5m Bialy 2,5 60 17,9 15

o/ SUPER PROSTE

*n / SUPER SKUTECZNE

12,2 mm

./ SUPER SZYBKIE

17,9 mm|

listwy przypodfogowe

60 mm
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SIERRA LISTWY PRZYPODLOGOWE | PRZYSUFITOWE

Listwy z nowej kolekgcji SIERRA swoim ksztattem oraz technologia nawigzuja do tradycyjnych rozwigzan wykon-
czenia podtdg drewnianych i wysokogatunkowych paneli podtogowych. Dodatkowo wprowadzona zostata do
oferty grupa profili sufitowych pozwalajaca na eleganckie i nowoczesne wykonczenie styku $ciany i sufitu.
Profile wykonane sa w opatentowanej technologii ze spienionego tworzywa. Procesy produkcyjne sg prowadzo-
ne z duzym poszanowaniem srodowiska naturalnego, a zuzycie wody, energii elektrycznej, i innych sktadnikow
zostato zminimalizowane. Nowatorskim rozwigzaniem jest zastosowanie specjalnych technologii, ktére umozli-
wiaja indywidualne malowanie powierzchni zewnetrznej listwy farbami emulsyjnymi.

'S5 Logistyka
."' sy di.  wys. ilosé

symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
Sl61xx listwa przypodtogowa Sierra 60 25 60 10 00-01
S162xx listwa przypodtogowa Sierra 60A 25 60 10  00-01
S163xx listwa przypodtogowa Sierra 65 25 65 10 00-01
SI81xx listwa przypodtogowa Sierra 80 25 775 10 00-01
S182xx listwa przypodtogowa Sierra 80A 25 80 10 00-01
SI11xx listwa przypodtogowa Sierra 100 25 955 10 00-01
SI13xx listwa przypodtogowa Sierra 100A 25 100 10  00-01
Sl12xx listwa przypodtogowa Sierra 120 25 120 10 00-01
360000 klips montazowy do listew przypodtogowych - - 25 czarny
36T000  klips montazowy do listew przypodiogowych/torebka - - 6 czarny
SIS1xx listwa sufitowa Sierra 32 25 32 10 00-01
SIS2xx listwa sufitowa Sierra 40 25 40 10 00-01
SIS3xx listwa sufitowa Sierra 40A 25 40 10 00-01
SsAaALAG SISaxx listwa sufitowa Sierra 50 25 50 10 0001
SIS5xx listwa sufitowa Sierra 47 25 47 10 00-01
SIS6xx listwa sufitowa Sierra 80 25 80 10  00-01
SIS7xx listwa sufitowa Sierra 80A 25 80 10 00-01

*xx 0znacza numer koloru



SIERRA PRZYSUFITOWA

Sierra 32 Sierra 40 Sierra 40A Sierra 50 Sierra 47
47 mm

30mm 35mm

32mm 40 mm

1

32mm
40 mm
50 mm

47 mm

Sierra 80 Sierra 80A

70 mm . 80 mm

80 mm
80 mm

SIERRA PRzYPODLOGOWA

S £
- _ s
E £ 2 S
£ £ o
£ £ £ E‘ 153
5 5 :
11 mm 17 mm 21 mm 14 mm 18 mm 16 mm 18 mm 20 mm
Sierra 60 Sierra 60A Sierra 65 Sierra 80 Sierra 80A Sierra 100 Sierra 100A Sierra 120
& Kolorystyka
listwy przypodtogowe

00 do malowania 01 biaty
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LisTwa PRzyrobrocowa LIMA

Lima — prosta w swej formie a jednoczesnie stanowigca prawdziwg ozdobe wnetrza.
Jest nos$nikiem nowoczesnego designu i wzornictwa. Dotykajac Limy ulegamy wrazeniu
obcowania z naturg - jej powierzchnia posiada strukture drewna tzw. wood effect. Pasuje
do kazdego wystroju i jest doskonata w utrzymaniu. Dwie gumowe koncowki idealnie
zabezpieczajg podioge i dopasowujg sie do $ciany. Unikalny, prosty montaz i solidne
mocowanie pozwala na wielokrotne zaktadanie i zdejmowanie gornej czesci listwy.
Jest to genialne rozwigzanie przy remontach, czy tapetowaniu, nie musimy wowczas
odkreca¢ cafej konstrukciji. Nieodfgczng cechg Limy jest jej praktyczne zastosowanie,
czyli maskowanie i separowanie kabli oraz przewoddw.

e
.’ﬁ" Logistyka

dt. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
LI0Oxx listwa przypodiogowa PCV LIMA 25 72 24 10-1
LI0000 listwa przypodiogowa PCV LIMA 25 72 24 ooy
LI0100 listwa przypodiogowa PCV LIMA 25 72 24  bialy gtadki
LIOWxx naroznik wewnetrzny LIMA - 72 25 00,10-11
LI0Zxx  naroznik zewnetrzny LIMA - 72 25 00,10-11
LIOLxx  zaslepka lewa LIMA - 72 25 00,10-11
LIOPxx  zaslepka prawa LIMA - 72 25 00,10-11
SsAaALAG LIOExx  fcznik LIMA - 72 25 00,101

*xx 0znacza numer koloru



LISTWA PRZYPODtOGOWA LIMA W KOLORZE PANELI SPC

@® Kolorystyka

P g
| —

01 scandinavian oak 02 arctic day oak 03 sandstone oak 04 rustic oak 05 norwegian cliffs oak

= = —

i e —

06 oak negro 07 deep taiga pine 08 swedish oak 09 winter oak 10 mountain oak

11 canadian oak - 12 arctic sea oak 13 cyprus copper oak 14 desert oak
S

.‘."" Logistyka

dt. wys. ilos¢

symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
LY0Oxx listwa przypodiogowa PCV LIMA 2,5 72 24 01-14
LYTWxx naroznik wewnetrzny LIMA - 72 1 01-14
LYTZxx naroznik zewnetrzny LIMA - 72 1 01-14
LYTKxx za$lepka lewa i prawa LIMA - 72 2 01-14
LYTLxx tgcznik LIMA - 72 2 01-14

*Xx 0znacza numer koloru

72 mm

22 mm
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75 mm

24,5 mm

SSALAG

LISTWA PRZYPODLOGOWA SG”®

SG75 to nowoczesna, modna i bardzo praktyczna linia listew przeznaczona do kazdego
wnetrza. Wysoki, elegancki profil z wysuwang srodkowa czescia, aby bez problemu scho-
wac kable, czy przewody, niezmiennie wzbudza zainteresowanie projektantow wnetrz. Za-
chwyca takze niebanalnym designem oraz kolorystykg podgzajaca za aktualnymi trenda-
mi. Zastosowana na gornych i dolnych krancach gumka doskonale zabezpiecza podtoge
i ewentualne nierownosci $cian. Montaz listwy jest klasyczny i prosty - za pomocg kotkow
lub wkretdw. Idealnie dopasowane akcesoria sg dopetnieniem catego systemu. Seria listew
SG to jeden z naszych bestsellerdw.
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SSALAG

A LACZNIK

Idealnie maskuje miejsca pota-
czen listwy. taczniki wykonane
sg z tego samego materiatu
i dostepne w tej samej palecie
wybarwien, co listwy.

A ZASLEPKA
PRAWA

Dokfadnie wyprofilowane
zaslepki stanowig estetyczne
wykonczenie listwy — chronig
i zdobig listwe z kazdej strony.

H ZASLEPKA
LEWA

Innowacyjny system SG zostat
dopracowany w najdrobniej-
szych szczegotach. Zaslepki sg
idealnie dopasowane do listwy.



H NAROZNIK
WEWNETRZNY

Estetyczna forma i precyzja
wykonania naroznika spra-
wiajg, ze potaczenie jest trwate
i praktycznie niewidoczne.

.‘.:"l Logistyka

H NAROZNIK

ZEWNETRZNY

Narozniki wykonane sg z najwyz-
szg doktadnoscia, dzieki czemu
idealnie pasujg do profilu listwy.

dt. wys. ilosé

symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor

SG75xx 1 listwa przypodtogowa SG75 2,2 75 16 00-K1

SG7Exx 2tacznik SG75 - - 25 00-K1

SG7Lxx 3zaslepka lewa SG75 - - 25 00-K1

SG7Pxx 4 zaslepka prawa SG75 - - 25 00-K1

SG7Wxx 5 naroznik wewnetrzny SG75 - - 25 00-K1

SG7Zxx 6 naroznik zewnetrzny SG75 - - 25 00-K1 listwy przypodtogowe

*xx 0znacza numer koloru

** kolorystyka na stronie 48-49
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80 mm

‘ 20 mm

SSALAG

e e e s

LISTWA PRzYPODtogowa NIZ*°

Smukifa i wysoka listwa (80 mm) o wyrazistych ksztattach swoim wygladem oraz kolory-
styka idealnie pasuje do nowoczesnych i industrialnych pomieszczen. Profil ten stanowi
wyrazny element dekoracyjny.

Zaletq listwy jest to, ze posiada wszystkie atuty gamy produktéw NG. Dzieki nim insta-
lacja przewodow elektrycznych, malowanie czy tapetowanie $cian nie bedzie stanowito
problemu.

Stylowy ksztatt profilu oraz funkcjonalno$¢ gwarantujg satysfakcje najbardziej wyrafinowa-
nych gustow. Prostota i elegancja sprawia, ze listwa ta cieszy sie popularnoscig wérod de-
koratorow na catym swiecie.

Listwy przypodtogowe:

Patenty: USA US 7,870,697 B2 z dn.2004-11-19; Rosja Nr 55397 z dn. 2004-11-02
Zgtoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02; Zgtoszenie w UP P-386184 z dn. 2008-09-29
Polski wzor uzytkowy udzielony Ru-63142 z dn. 2003-11-19

Akcesoria do listwy przypodtogowej:
Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12
Patent Polska PL 214851 z dn. 2007-01-09; UP P-383067 z dn. 2007-08-02




£ N T A R e T

LISTWA PRzYPODLogowa INI[E*

Listwa NG62 to doskonate potgczenie nowoczesnego stylu i funkcjonalnosci. Ukrycie
przewodow elektrycznych czy demontaz gornej czesci listwy w celu malowania lub tape-
towania $cian jest tu standardem. Idealnie przylega do $cian i podtég dzieki gumowym
wykonczeniom krawedzi. Wysokos$¢ 62 mm oraz prosty unikalny ksztatt odpowiadajg
najnowszym trendom wystroju wnetrz.

OZNIK WEW.

62 mm

15 mm

listwy przypodtogowe
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SSsSALAG

AKCESORIA

H ZASLEPKA
PRAWA

Dokfadnie wyprofilowane
zaslepki stanowig este-
tyczne wykonczenie listwy
— chronig i zdobig listwe
z kazdej strony.

"""--...-‘

A LACZNIK

|dealnie maskuje miejsca

H ZASLEPKA
LEWA

Innowacyjny  system NG
zostal dopracowany w naj-
drobniejszych szczegotach.
Zaslepki sa idealnie dopa-
sowane do listwy.

potgczen  listwy.  taczniki

wykonane sg z tego samego

materiatu i dostepne w tej

— samej palecie wybarwien co

listwy.

@
|’."’| Logistyka
dt. wys. ilosé

symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
NG60xx listwa przypodiogowa PCV NG62 2,5 62 32 00-G3
NG6Wxx naroznik wewnetrzny NG62 - 62 25 00-G3
NG6Zxx naroznik zewnetrzny NG62 - 62 25 00-G3
NG6Lxx zaslepka lewa NG62 - 62 25 00-G3
NG6Pxx zaslepka prawa NG62 62 25 00-G3
NG6Exx tacznik NG62 62 25 00-G3

*xx 0znacza numer koloru

** kolorystyka na stronie 48-49



—

H NAROZNIK
WEWNETRZNY

Estetyczna forma i precy-
zyjna konstrukcja naroznika
sprawiaja, ze potgczenie jest
trwafe i praktycznie niewi-

AKCESORIA

H NAROZNIK
ZEWNETRZNY

Narozniki wykonane sg z pre-
cyzyjng doktadnoscig, dzieki
czemu idealnie dopasowujg
sie do tgczonych listew.

doczne.
@,
|’ﬁ’| Logistyka
dt. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
NG80xx listwa przypodiogowa PCV NG80 2,5 80 18 00-EO

NG8Wxx naroznik wewnetrzny NG80
NG8Lxx zaslepka lewa NG80
NG8Zxx naroznik zewnetrzny NG80
NG8Pxx zaslepka prawa NG80
NG8Exx tgcznik NG80

*xx 0znacza numer koloru

80 25 00-EO
80 25 00-E0
80 25 00-EO
80 25 00-EO
80 25 00-EO

** kolorystyka na stronie 48-49

listwy przypodtogowe
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Brussels Eureka

SSALAG

LISTWA PRzyPoDLOGOWA NG

OTWIERASZ, ZAMYKASZ... | JUZ

Genialna konstrukcja listwy przypodiogowej SALAG Next Generation pozwala
na jej wygodne otwieranie i zamykanie bez uzycia narzedzi i wprowadza caty sze-
reg nowych funkcjonalnosci. Przeniesienie gtosnikow, podfgczenie sieci kompute-
rowej, naklejenie tapety, czy pomalowanie sciany nigdy nie byty fatwiejsze. Wystar-
czy otworzy¢ gorng czesc listwy, wymieni¢ przewody lub tapete, nastepnie jednym
kliknieciem zamkna¢ i... gotowe! A wysoka jako$¢ wykonania i bogata kolorystyka?
To standard!

NAGRODY

Innowacyjna konstrukcja listew zostata nagrodzona medalami na Targach Innowacyj-
nosci i Wynalazczosci — Eureka 2004 w Brukseli oraz na Targach Wynalazczosci —
Concours Lépine 2005 w Paryzu.

Listwy przypodiogowe:

Patenty: USA US 7,870,697 B2 z dn. 2004-11-19; Rosja Nr 55397 z dn. 2004-11-02
Zgtoszenie w UP P-370968 z dn. 2004-11-02; Zgtoszenie w UP P-386184 z dn. 2008-09-29
Polski wzor uzytkowy udzielony Ru-63142 z dn. 2003-11-19

Akcesoria do listwy przypodtogowej:
Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12
Patent Polska PL 214851 z dn. 2007-01-09; UP P-383067 z dn. 2007-08-02




o

Konstrukcja listwy pozwala na wykorzystanie cafej wolnej przestrzeni miedzy $ciang a listwag
do utozenia maksymalnej ilosci kabli. Obszerna komora profilu moze by¢ wypetniona szere-

giem kabli i przewoddw. Odchylajac gorng czesc¢ profilu, mozemy wymienia¢ zamaskowane
przewody.

23 mm

listwy przypodtogowe
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LISTWA PRZYPODtOGOwA S

Populamny i sprawdzony system listew, w ktérych krawedzie dolna i gérna sg zakon-
czone miekkim tworzywem/gumka. Gtowny atut to kompatybilno$¢ akcesoridw z sys-
temem NGF56.

SSALAG



56 mm

23 mm
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A ZASLEPKA
LEWA

Innowacyjny ~ system NG
zostat dopracowany w naj-
drobniejszych szczegotach.
Zaslepki sa idealnie dopaso-
wane do listwy.

NAROZNIK
ZEWNETRZNY

Narozniki wykonane sg z naj-
wyzszg dokfadnoscig, dzieki
czemu idealnie pasujg do
profilu listwy.

H LACZNIK

|dealnie maskuje miejsca
potgczen  listwy.  tagczniki
wykonane sg z tego samego
materialu i dostepne w tej
samej palecie wybarwien, co

listwy.

NAROZNIK
WEWNETRZNY

Estetyczna forma i precyzja
wykonania naroznika spra-
wiajg, ze potgczenie jest trwate
i praktycznie niewidoczne.

I’.:I" Logistyka
di. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
NGFOxx 1 listwa przypodiogowa PCV NGF56 25 56 32 00-10
SG50xx 2 listwa przyp. PCV z gumka SG56 25 56 32 00-F9
SGL000 3 transparentna wkiadka LED (opcja) 25 18 20 transp.
NGOLxx 4 zaslepka lewa - 56 25 00-10
NGOExx 5tgcznik - 56 25 00-10

SSALAG

*xx 0znacza numer koloru

** kolorystyka na stronie 48-49



B ZASLEPKA
PRAWA

Doktadnie wyprofilowane zaslepki
stanowig estetyczne wykonczenie
listwy — chronig i zdobig listwe
z kazdej strony.

E PUSZKA
LACZNIK INSTALACYJNA
ELEKTRYCZNY Montaz gniazdek elektrycz-

nych jest rownie prosty, jak
reszty elementow. Uniwer-
salna puszka pasuje do
kazdego gniazdka.

Sluzy do wyprowadzenia réznego
rodzaju przewodow. Kolorystyka
idealnie dopasowana do kolorow
listew.

S
NSS

Illl Logistyka

dt. wys. ilosé

symbol nazwa [n-i] [mm] wop. kolor
NGO0Zxx 6 naroznik zewnetrzny - 56 25 00-10
NGOWxx 7 naroznik wewnetrzny - 56 25 00-10
NGOBxx 8 puszka pod gniazdko elektryczne 0,09 158 1 01/02/03
NGOPxx 9 zaslepka prawa - 56 25 00-10
NGODxx 10 tgcznik elektryczny - 56 12 00-10
*xx 0znacza numer koloru ** kolorystyka na stronie 48-49
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Naroznik
Uniwersalny

naroznik uniwersalny
wewnetrzny

SSALAG

UNI®ERSAL

(@)

ABSOLUTNA NOWOSC!

Naroznik wewnetrzny i zewnetrzny UNIVERSAL to innowacyjne rozwiazanie, ktére opraco-
wata i opatentowata firma SALAG. Pierwszy na rynku tego typu produkt jest odpowiedzig
na zapotrzebowanie klientéw. Coraz czesciej architekci projektujg wnetrza o niestandar-
dowych ustawieniach katow Scian, tymczasem klienci mieli kiopot z potgczeniem listwy
w narozach wigkszych niz 90 stopni. SALAG wyszedt naprzeciw potrzebom odbiorcow.

Elastyczna struktura naroznikéw UNIVERSAL pozwala fgczy¢ listwy w narozach o katach
100 — 130 stopni. Dzieki temu uzyskujemy jednolite wykonczenia listwy bez uzywania sili-
konow, zakoniczen czy innych stosowanych dotgd rozwigzan, ktére nie zawsze byty prak-
tyczne i estetyczne.

Przeznaczony do stosowania w systemach NGF56 oraz SG56.

Patenty: Patent Polska PL 211685 z dn. 2006-05-12, EP 2 176 472 z dn. 2008-07-30;
Chiny ZL 200880106369.3 z dn. 2008-07-30; EAPO Nr 016967 z dn. 2008-07-30;

Patent Ukraina Nr 100124 z dn. 2008-07-30
Zgtoszenia: UP P-385591 z dn. 2008-07-30; Brazylia nr Pl 0815001-0 z dn. 2008-07-30;
USA nr 12/671,900 z dn. 2008-07-30




S
NSS

\s Logistyka

Dzigki  elastycznym  naroznikom
UNIVERSAL firmy SALAG, faczenie
listew przypodtogowych w narozni-
kach scian, o katach wigkszych niz
90 stopni, nie stanowi juz zadnego
problemu.

Naroznik
Uniwersalny

wys. ilos¢
symbol nazwa [mm w op. kolor
NGOUxx naroznik uniwersalny wewnetrzny 56 6 00-10
NGOVxx naroznik uniwersalny zewngtrzny 56 6 00-10

*xx 0znacza numer koloru

naroznik uniwersalny
zewnetrzny

listwy przypodiogowe 45



_ LISTWY PRZYPODLOGOWE SG™NG“NGNG7 S0 LIMA

£, INSTRUKCJA MONTAZU LISTWY NG62, SG75, NGF56, SG56, LIMA

T K

1. W pokrywie maskujacej wykonu-
jemy otwor, przez ktdry wyprowa-
dzamy na zewnatrz przewody sieci
elektrycznej.

SSALAG

. Dopasowang do listwy puszke 3. Instalujemy gniazdko, podigczajac
mocujemy do $ciany za pomo- przewody i mocujac je w otworze
ca wkretow, maskujac otwor puszki.

i przewody.



e —

KOLKI DO MONTAZU
LISTEW PRZYPODEOGOWYCH , ZENONK]”

Konstrukcja kotkdw zapewnia trwate i solidne mocowanie listwy przypodtogowej do sciany.
Atutem jest tatwosc¢ i szybkos¢ mocowania profili. Do montazu potrzebujemy jedynie wier-
tarki oraz wiertta o $rednicy 5 mm. Wystarczy przewierci¢ otwor przez listwe w $cianie,
a nastepnie wcisna¢ kotek i gotowe!

.‘.:" Logistyka

wymiar wysokos¢ ilosé
symbol nazwa [mm] [mm] wop. kolor

NGOCO00 kotki do montazu listew przypodfogowych & 5 26 40 zZielony

listwy przypodiogowe 47



LISTWY PRZYPODLOGOWE LII

A SG”NE“NGNGZ 6

@ PALETA KOLOROW MLIMA " SG75 B NG80 M NG62 M NGF56 M SG56

00 biaty 02 buk 06 wisnia 08 dgb ciemny 10 orzech 12 jesion szary

16 dab bagienny 17 wigz deska 19 dab stary 20 dab virginia 22 pecan 23 orzech modena

= EmEE
24 wenge 25 hikora 26 drewno tasmanskie 28 klon patyna 29 dab ontario

37 dab alaska 41 srebrny 44 orzech venosta 50 dgb polski 51 dab galijski 56 dab winny

e — . i T ——
58 jesion bialy 63 grusza denver 65 pinia 67dab victoria 68 dab calvados 69 dab burbon naturalny
m

70 dab burbon ciemny 71 dagb wiejski bialy 73 dab polarny 74 dab masari 76 dab richmond 77 dab canyon

79 jesion pastelowy 81 dgb colorado 86 dab palony 87 cottage 90 urban legend 92 dagb szary

93 dab alzacja 94 vintage 95 route 66 96 dab cambridge 97 dab wellington 98 dagb burgund

99 chateau B3 dab pustynny C1 dab country jasny C4 dab galapagos C7 jesion syberyjski C8 dab celtycki

C9 dab negre D1 orzech lavag D3 dgb antyczny D4 dab letni EO czarny E1 dab sparta

E2 frigola E3 dab argos E5 dab route FO dab piaskowy F2 dab country F4 dab royal

SsALAG



@ PALETA KOLOROW MLIMA " SG75 HM NG80 M NG62 M NGF56 M SG56

F6 dab bursztynowy F8 dab premium F9 dab bedrock

e e [ ] [ ]
G7 gladstone dark (8 gladstone grey G9 gympie white
] = ] ]
H3 geelong H4 ballarat H5 barfold H8 gladstone natur H9 bunbury |10 bannerton dark
= - -y o -
11 classic wood 12 teak perfowy 13 dab bieszczadzki 14 teak avanit 15 dab verden 16 dab grenlandzki

FIILT

@ PALETA KOLOROW PUSZKI INSTALACYJNEJ

01 bialy 02 bezowy 03 brazowy

listwy przypodiogowe 49



. Stojak SG75

. Stojak STOS14 na panele

STOJAKI EKSPOZYCYJNE

I
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. Stojak NGF56 | SG56
na 18 separatorow

. Stojak SIERRA
na 10 separatoréw

. Stojak NG80 | NG62
na 10 separatoréw

na 10 separatorow

2405 mm
2350 mm

. Stojak na narozniki
uniwersalne, rozety,
puszki instalacyjne

. Stojak SG56 | NGF56
na 18 separatorow
(opcja z szufladg na akcesoria)

. Stojak NG80 | NG6
na 10 separatorow
(opcja z szufladg na akcesoria)

. Stojak STOFW1 na panele
$cienne i podfogowe

Scienne PVC

*szuflady na akcesoria montowane pod stojakiem ekspozycyjnym

SsALAG



Winter Oak

AP







ROZETKA MASKUJACA

Niezastgpiony element maskujacy otwory powstate w wyniku wycie¢ w powierzchni podfogo-
wej, gtownie pod grzejnikami. Sg niezwykle tatwe w montazu i demontazu.

T
.‘I:l" Logistyka I 1’
symbol nazwa wymiar [mm] ilo$é w op. kolor é @ o ; .
2400xx  rozeta maskujgca (2 szt.) 16 5 00-10 @ s
2410xx  rozeta maskujgca (2 szt.) 219 5 00-10 l l
2420xx  rozeta maskujgca (2 szt.) 23 5 00-10
2430xx  rozeta maskujgca (2 szt.) 29 5 00-10

*xx 0znacza numer koloru

ZESTAW DO MONTAZU PANELI PODLOGOWYCH

Zestaw skfada sie z tyzki montazowej do paneli, klocka dobijajgcego oraz klinow monta-
zowo-dylatacyjnych. Niezwykle ufatwia i skraca proces uktadania paneli.

©,

.‘I’l" Logistyka
symbol nazwa ilos¢ w op.
124201 zestaw montazowy do paneli podtogowych 1 kpl.
124001 kliny pod panele 40 szt.

listwy przypodtogowe 53




Listwy wyktadzinowe stuzg do
estetycznego wykonczenia
Scian w potgczeniu z wykta-
dzing. Trwate i estetyczne
potagczenie paska wyktadziny
z listwg gwarantuje tasma
samoprzylepna. Powierzchnia
dekoracyjna wystepuje row-
niez w kolorze drewnopodob-
nym.

SSALAG

LISTWA WYKLADZINOWA

NAROZNIK
ZEWNETRZNY/WEWNETRZNY

Idealnie dopasowane narozniki tgcza listwe w jednolitg cafos¢ oraz poma-
gaja estetycznie uformowac wklejany pasek wyktadziny.

ZASLEPKA LEWA/PRAWA

Estetyczne zakonczenie listwy wyktadzinowej. Montaz bez uzycia kleju
i narzedzi.




S
NSS

..' Logistyka

dt. wys. ilosé

symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor

1600xx 2 listwa przyscienna ozebrowana PCV 2,5 50 40 10-60

160Wxx 3 naroznik wewnetrzny - 41 12 10-60

160Zxx 4 naroznik zewngtrzny - 40 12 10-60

160Kxx 5 koncowka lewa + prawa - 51 12 10-60

1610xx 1 listwa przyscienna wyktadz. PCV** 2,5 50 40 48/54/57
1620xx 6 elastyczna listwa wykiadzinowa PCV 2,5 50 40 10/24/48/55/57

*xx 0znacza numer koloru **montaz listwy nie wymaga uzycia naroznikow i zaslepek

& Kolorystyka

10 ciemny braz 24 czarny 48 bialy 49 bezowy 52 zielony
53 niebieski 54 ciemny szary 55 szary 57 jasny braz 58 ceglasty

60 buk

x ‘ﬁ ﬁ
.
7 mm 7 mm
50 mm
2 = H

listwy przypodtogowe

55



SSALAG

PODKLAD UNIWERSALNY

Izolacja pod panele podiogowe i podtogi drewniane. Skutecznie absorbuje naprezenia
i drgania, doktadnie izoluje powierzchnig, jak rowniez wyttumia hatas. Wykonana z poli-
styrenu o gestosci 46 kg/m® — optymalnej z punktu widzenia odpornosci na obcigzenia
i dostosowanie sie do nierownosci wylewki betonowej. Doskonata do wnetrz intensywnie
uzytkowanych.

System rowkéw podkiadu zapewnia:

- lepszg izolacje akustyczng i termiczng

- lepsze przywieranie podktadu do podfoza

- tatwiejsze uktadanie podtog

- wiekszg elastycznos¢ podktadu

- wigkszy komfort chodzenia

- cyrkulacje powietrza, co zmniejsza ryzyko pojawienia sie grzybow i plesni.

.‘.:'1 Logistyka

grubosé ilosé
symbol nazwa wymiar [mm] wop. kolor
T14301 podkiad pod panele ,izo” (5 m?2) 1x0,5 3 19 szary



LISTWA PRZYPODLOGOWA SAMOPRZYLEPNA

i wyrownujac krawedzie podtog. Doskonale sprawdza sie w migjscach trudno dostepnych,

Umozliwia maskowanie zakonczen podtogi ukrywajac ewentualne niedoskonafosci /
na przyktad pod grzejnikami. -

30 mm

S
NSS

) Logistyka

dt. wymiar ilosé ; ;
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor

1701xx listwa samoprzylepna przyscienna 5 30x20 24 01-15 p—2mn

1703xx listwa samoprzylepna przyscienna 15 30x20 9 01-15

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

01 szary 02 buk 03 ciemny brgz 04 jasny dgb

05 szary ciemny 08 bialy 10 bezowy 12 drewno tekowe

listwy przypodiogowe 57
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Tarasy, balkony,
architektura zewnetrzna

60 BERG/ADECK — DESKA TARASOWA WPC

62 SSALAG L [ L) — DESKA TARASOWA WPC

64 SYSTEM MONTAZU ,ULTRA SZYBKI’

PLOTY KOMPOZYTOWE



TECHNOLOGIA
POLACZONA Z NATURA

Deski tarasowe Bergdeck zostaly wykonane z materiafu, ktory jest potgczeniem naturalnego
drewna z PVC. Dzieki temu deska posiada najlepsza ceche drewna — naturalne ciepto. Nie wymaga ucigzliwej
konserwaciji, specjalnych zabiegow pielegnacyjnych i jest tatwa w czyszczeniu.

Cechy te pozwalaja na zastosowanie desek tarasowych na zewnatrz budynkow, w zmiennych warunkach klimatycznych.
Jest to idealny wybor do ogrodu, na taras czy wokof basenu.




BERG/ADECK DESKA TARASOWA WPC

Ryflowanie A Ryflowanie
strona 1 strona 2

& Kolorystyka

01 antracyt 02 czarny 03 orzech 04 kasztan 06 teak




NIE WYMAGA
KONSERWACJI
| MALOWANIA

ESTETYKA « TRWALOSC
CIEPLO NATURALNEGO DREWNA
FATWOSC | WYGODA CZYSZCZENIA
GLEBIA KOLORU * BEZPIECZENSTWO

150 mm

S
NS

|"| Logistyka

symbol nazwa df. [m] wymiar [mm] kolor
BDO0O0Oxx deska tarasowa Bergdeck 2,4 150x25 01-06
LATWY | SZYB Kl BD10xx deska tarasowa Bergdeck szczotkowana 2,4 150x25 01-06
= BDLO000 legar 2,4 50x30 czarny
MONTAZ BDMOxx listwa maskujgca 2,4 60x5 01-06
Do montazu desek tarasowych ggzgxx Ew'ercvf':{ek z’i ;0 5 81'82
zostat stworzony system oparty na XX katown , ’ X35 ;
|egal’aCh oraz klipsaCh mOCUjaCyCh, BDZDxx ZaSlepka deski 12 szt. - - 01-06
ktére stanowia dylatacie miedzy BDZCxx zaslepka ¢wier¢watka 10 szt. - - 01-06
deskami. W ofercie mozna znalez¢ Ziﬁ:)as‘”mrgcé'atjgéi";% ‘;’;'t - 25502 czamy
zestawy wkretow ze stalinierdzewne BDZ000 ety ze stali nierdzewnej 36 szt. - 40x4 -
w komplecie ze specjalnym bitem! - bit 1 szt. - CR-VT15 -
Dostegpna jest takze cata gama zestaw montazowy kpl. ) stal
wykonczen tarasu:  cwiercwatki, BDZKMO :‘l:vlll(ors mggt;ltaaﬁvniz; gtza;wr;gr%%e;vzrt\el 36szt. - - e
listwy maskujace, katowe, zaslepki. qly ! : stal
BDZKSO0 klipsy startowe (15 szt.) - - nierdzewna

Xx 0znacza kolor

-
=
=
=
=
=
=




DESKA TARASOWA

SsALAG FE [ [) DESKATARASOWA WPC

« NIE WYMAGA RENOWACJI | MALOWANIA

* PROSTY MONTAZ

« ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
* tATWOSC | WYGODA CZYSZCZENIA




- [
NIE WYMAGA
KONSERWACJI
| MALOWANIA

DESKA TARASOWA

SsALAG F [ [) DESKA TARASOWA WPC

Deska tarasowa Salag Eco to linia stworzona dla osob poszukujgcych rozwigzan ekono-
micznych o wysokiej jakosci i estetyce.

140 mm
G Losea {SOOOO00
£
symbol  nazwa di. [m]  wymiar [mm] kolor 1
BEO0103  deska tarasowa SALAG ECO 22 140x22 03, 04
BE5202 deska tarasowa SALAG ECO 2 140x22 grafit
BDLO00 legar 2,4 50x30 czarny
BDMO003 listwa maskujgca 24 60x5 03, 04
BDKO003  katownik 2,4 30x35 03, 04
zestaw montazowy kpl. - - -
- klips mocujgcy 36 szt. = 45x22 czarny
Rl wkrety ze stali nierdzewnej 36 szt. = 40x4 =
- bit 1 szt. - CR-VT15 -
zestaw montazowy kpl. stal
BDZKMO - klips mocujgcy ze stali nierdzewnej 36 szt. - - nierdzewna
- wkrety ze stali nierdzewnej 36 szt.
BDZKSO0 klipsy startowe (15 szt.) - - f‘ﬁglr dEina

& Kolorystyka

03 orzech 04 kasztan jasny 05 grafit

Ryflowanie strona 1 Ryflowanie strona 2 Ryflowanie strona 1 Ryflowanie strona 2
architektura zewnetrzna

Ryflowanie strona 1 Ryflowanie strona 2




SYSTEM MONTAZU ,,ULTRA SZYBKI”

~XX—=

-

+ BEZ WIERCENIA | WKRETOW
,\ * JESZCZE SZYBSZY | PROSTSZY MONTAZ
- * KOMPATYBILNY Z DESKA BERGDECK | ECO

System ,Ultra Szybki” to kompletny system montazu desek tarasowych BERGDECK oraz
ECO bez koniecznosci wiercenia i uzycia wkretow.

Montujgc 20 m? tarasu z pomocg systemu ,Ultra Szybkiego” oszczedzisz sobie wiercenia
i wkrecania az 360 wkretow.

Klips montazowy wystarczy wsunac w legar i gotowe. Montaz tarasu staje sie ekspreso-
wy, a konstrukcja mocna i stabilna.

N
.’."" Logistyka

symbol nazwa di. [m] wymiar [nm] kolor
BDLOBN legar Ultra Szybki 2,4 50x40 grafit

: ; stal
BDZKBN zestaw montazowy Ultra Szybki 36 szt. = = i
BDZSBN klips startowy Ultra Szybki 15 szt. - - stal

nierdzewna




PLOTY KOMPOZYTOWE

Trwaty, solidny produkt wykonany z WPC. Kompletny system gotowy do montazu ztozony
ze stupka, podstawy sfupka wzmocnionej stalowg konstrukcjg, pokrywy stupka, deski
ogrodzeniowej oraz dystansow.

Mozliwos¢ postawienia ogrodzenia w wersji petnej oraz azurowej dzigki systemowi mon-
tazu pioro-wpust oraz specjalnym elementom dystansujgcym.

Ogrodzenia wykonane z WPC nie wymagaja konserwacji, malowania. Dzieki swoim wta-
Sciwosciom sprawdzajg sie w zmiennych warunkach atmosferycznych, charakteryzuja sie
wysokg odpornoscig na nacisk. Dostepne w kolorze brgzowym.

S
NS

|" Logistyka

dfugo$¢  wymiar

symbol nazwa [m] [mm] kolor

BF0001 deska ptotu WPC Szary 1,8m 1,80 200x15 szary

BF0003 deska ptotu WPC Brgzowy 1,8m 1,80 200x15 brazowy

BFPS01 pokrywa stupka ptotu WPC Szary 0,04 106x106 szary

BFPS03 pokrywa stupka ptotu WPC Brazowy 0,04 106x106 brazowy

BFS001 sfupek ptotu WPC Szary 1,42 100x100 szary

BFS003 sfupek ptotu WPC Brazowy 1,42 100x100 brazowy

BFZS01 zaslepka stupka ptotu WPC Szary 0,20 21,6x16 szary

BFZS03 zaslepka slupka plotu WPC Brazowy 0,20 21,5x16 brazowy balkony, tarasy, 65

BFBS00 podstawa stupka ze stalowg konstrukcjg 0,50 160x160 stalowy architektura zewngtrzna
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Clrvus Strvatus

SSsSALAG

PROFILE PROGOWE

CECHY LISTEW PROGOWYCH

Aluminiowe listwy i specjalny system ALL IN ONE, kiory pozwala na wiele réznych
zastosowan jednego typu listwy. Moze ona by¢ uzyta zaréwno do tgczenia réwnych
powierzchni z réznych materiatow, jak i powierzchni o roznych wysokosciach, moze tez
by¢ uzyta, jako listwa zakonczeniowa.

Listwy progowe SALAG to dwie grupy towarowe: profile wykonane z aluminium — STRATUS
oraz z PCV — CIRRUS. Zaréwno listwy Stratus jak i Cirrus pozwalajg na estetyczne wykon-
czenie styku podtdég wykonanych z réznych materiatéw, np. terakoty, glazury, wyktadziny,
parkietu czy paneli.

Listwy progowe zostaly tak zaprojektowane, aby tgczy¢ powierzchnie réwne lub o réz-
nej wysokosci. Dzieki temu, w zaleznosci od potrzeb, moga stanowic linie wyraznego
podziatu albo dyskretnego potgczenia.

Opatentowany system montazu pozwala na estetyczne mocowanie listew. Kotki monta-
zowe pozostajg niewidoczne, a jednoczesnie solidnie przytwierdzaja listwe do podtoza.
Dodatkowo w niektérych profilach Stratus, istnieje mozliwos¢ mocowania bez wiercenia.

Bogata kolorystyka wg palety kolorow SALAG doskonale skomponuje sie z kazdg
podioga.

Patent Polska PL 212840 z dn. 2007-12-11

S




£, INSTRUKCJA MONTAZU LISTEW CIRRUS

1. Nawier¢ otwory
(minimalna gtebokos¢
otworu powinna wynosic¢
nie mniej niz dtugosc¢ kotka
+ okoto 1 cm zapasu)

2. Wsun zatgczone kotki
w listwe.

3. Zamocuj listwe w otworach.

4. Delikatnie dobij listwe
przez drewniany klocek.

MATERIALY WSPARCIA

Aby ufatwi¢ Panstwu ekspozycie i sprzedaz profili i akcesoriow SALAG, proponujemy sze-
reg atrakcyjnych materiatow reklamowych. Dzieki temu wszystkie informacje o naszych
produktach znajdg Panstwo w zasiegu reki a klienci z przyjemnoscig dokonajg zakupu
w Panstwa punkcie sprzedazy.

Ilﬂlnﬂ Nlmf

'i[':'li""l"l':l'Il '

L3258 177177

stojak Cirrus/Stratus listwy progowe 69



Z myslg o utatwieniu Panstwu wyboru konkretnego profilu
progowego, zaprojektowalismy nowe etykiety na nasze produkty.

Podzielilismy je kolorystycznie na pieé¢ kategorii:

ALL
oznacza, I N 1

PROFIL PROGOWY

kategoria |
ze przy jednym profilu
progowym sg trzy zastosowania.

STRATUS

kategoria Il - oznacza profile SUB

progowe, wykonane z aluminium. S e

kategoria Ill — kolor pomaranczowy: oznacza SI3
profil progowy zakonczeniowy, OROFIL PROGOWY
wykonany z aluminium.

kategoria IV — kolor zielony: oznacza sm

profile schodowe. PROFIL SCHODOWY

CIRRUS

kategoriaV - oznacza [:36
profil progowy, wykonany z PCV.

PROFIL PROGOWY

nazwa profilu

\/

materiaf, z jakiego profil zostat wykonany

\/

szerokos¢ profilu

v

szerokos¢ profilu oraz wysokos¢ jakg maskuje

\/

piktogramy obrazujgce funkcije profilu

v

sposob montazu

\/

piktogram obrazujgcy, ze profil przeznaczony jest
takze do podidg z ogrzewaniem

v

SSALAG

DUAL FIX



PROFIL PROGOWY

Klasyczny profil progowy o lekko zaokrgglonym ksztalcie. Maskuje taczenia styku pod-
t6g. Montowany za pomocg wkretow.

S
|’.’I’| Logistyka

dt. szer. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
S066xx  profil progowy alum. Stratus 0,93 30 5 A1-A6
S067xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 30 5 A1-A6

*xx 0znacza numer koloru

@ Kolorystyka

A1 srebrny anodowany A2 ztoty anodowany
A3 oliwka anodowana A6 srebrny polerowany

506

PROFIL PROGOWY

listwy progowe

71



S07

PROFIL PROGOWY

SSALAG

PROFIL PROGOWY

Przeznaczony do tgczenia podiég o réznych poziomach ptaszczyzn. Tworzy tagodny prog
i maskuje miejsce taczenia. Maskuje roznice pozioméw do 3,5 mm. Dostepny w kolorach
aluminium anodowanego. Montowany za pomocg wkretow.

S
NS

|"| Logistyka

symbol nazwa

S076xx  profil progowy alum. Stratus
S077xx  profil progowy alum. Stratus

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany

dt. szer. ilos¢

[m] [mm] w op. kolor
0,93 30 5 Al-A4
1,80 30 5 Al1-A4

A2 zfoty anodowany

A3 oliwka anodowana

A4 szampan anodowany



PROFIL PROGOWY

Ptaski profil podfogowy maskujgcy niedoskonatosci tagczenia podtog utozonych na row-
nym poziomie. Dostepny w kolorach aluminium anodowanego. Montowany za pomocg

wkretow.
< PROFIL PROGOWY
2 .
||l Logistyka
dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
S086xx  profil progowy alum. Stratus 0,93 40 5 A1-A4 | 40 mm [
l |
S087xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 40 5 Al1-A4 -—

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany A2 Zloty anodowany
A3 oliwka anodowana A4 szampan anodowany

listwy progowe 73



SI0

PROFIL PROGOWY

SSALAG

PROFIL PROGOWY

Profil podtogowy o klasycznym, tukowatym ksztatcie, mocowany jest za pomocg spe-
cjalnego systemu niewidocznych z zewnatrz kotkéw. Dzieki temu zachowuje wyjatkowo
estetyczny wyglad. Dostepny w kolorach aluminium anodowanego.

S
NSSA

|"| Logistyka

symbol nazwa

S$106xx  profil progowy alum. Stratus
S$107xx  profil progowy alum. Stratus

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany

dt. szer. ilos¢

[m] [mm] w op. kolor
0,93 30 5 A1-Ad
1,80 30 5 A1-A4

A2 zfoty anodowany

A3 oliwka anodowana

A4 szampan anodowany



PROFIL PROGOWY

Szeroki profil o zaokraglonym ksztalcie. Doskonale zamaskuje nawet wyrazne nierow-
nosci na styku tgczonych podtoég. Niewidoczne kotki montazowe zapewniajg estetyczny
wyglad listwy. Dostepny w kolorach aluminium anodowanego. Montowany za pomocg

kotkow. SI |

PROFIL PROGOWY

.’.:I’ Logistyka

dt. szer. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
40 mm
S116xx  profil progowy alum. Stratus 0,93 40 5 A1-A4 } 1

S117xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 40 5 Al-A4 m

*xx 0znacza numer koloru

Il ]

& Kolorystyka

S ———
— RS

A1 srebrmy anodowany A2 Ztoty anodowany
A3 oliwka anodowana A4 szampan anodowany

listwy progowe 75



SI3

PROFIL PROGOWY

12 mm

]:,5 mm

30 mm

E_E

SsALAG

PROFIL PROGOWY

Zakonczeniowy profil do maskowania krawedzi podtogi. Pozwala ukry¢ niedoskonatosci,
wyréwnuje krawedz podtogi. Profil w wersji samoprzylepnej (klej ,wiecznie zywy”) i na
wkrety — montaz Dual Fix. Jeden profil — dwa sposoby montazu.

@
.‘I’l" Logistyka
dt. szer. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
S13Nxx  profil progowy alum. Stratus 0,93 12 5 A1-B5
S130xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 12 5 A1-B5

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

Al srebmy anodowany A2 Zioty anodowany A3 oliwka anodowana A4 szampan anodowany B1 dagb naturalny

B2 sosna biafa B3 merbau B4 jesion piaskowy  B5 palisander



PROFIL PROGOWY ALL IN ONE

Innowacyjny profil All in One! JEDEN PROFIL - TRZY ZASTOSOWANIA. Maskuje facze-

nia podtdg na rownym poziomie, przy roznicy poziomow (do 8 mm) oraz przy dylatacii A L L
podfogi ze $ciang. Niewidoczne kotki montazowe zapewniajg estetyczne wykonczenie
podfogi. Profil w wersji samoprzylepnej i na kotki - montaz Dual Fix. Jeden profil - dwa l N 1

sposoby montazu.

PROFIL PROGOWY

<+
W\§# Logistyka
30 mm
dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor - m
S14Nxx  profil progowy alum. Stratus 0,93 30 5 A1-A2 -
S$140xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 30 5 A1-A2

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany A2 ztoty anodowany

listwy progowe 77



PROFIL PROGOWY

Szeroki i ptaski profil pozwala na bezprogowe tgczenie podtdg utozonych na tym samym
poziomie. Idealnie maskuje nawet szerokie dylatacje. Profil w wersji samoprzylepnej i na
kotki - montaz Dual Fix. Jeden profil - dwa sposoby montazu.

SI9

PROFIL PROGOWY

@
.‘I’I" Logistyka
‘ ‘ dt. szer. ilos¢
- ol symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
amm Ii—\x J S15Nxx  profil progowy alum. Stratus 0,93 35 5 Al1-14
S150xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 85 5 Al-14

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

B r - =uf _

01 scandinavian oak 02 arctic day oak 03 sandstone oak 04 rustic oak 05 norwegian cliffs oak

06 oak negro 07 deep taiga pine 08 swedish oak 09 winter oak 10 mountain oak
11 canadian oak 12 arctic sea oak 13 cyprus copper oak 14 desert oak A1 srebrny anodowany
A2 zloty anodowany  B1 dab naturalny B2 sosna biafa B3 merbau B4 jesion piaskowy

SSALAG e

B5 palisander



PROFIL PROGOWY ALL IN ONE

Innowacyjny profil All in One! JEDEN PROFIL — TRZY ZASTOSOWANIA. Maskuje tacze-
nia podtdg na réwnym poziomie, przy réznicy poziomow (do 17 mm) oraz przy dylatacji
podtogi ze $ciang. Niewidoczne kotki montazowe zapewniajg estetyczne wykonczenie
podfogi. Profil w wersji samoprzylepnej i na kotki - montaz Dual Fix. Jeden profil - dwa
sposoby montazu.

S
.‘I'l" Logistyka

. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
S16Nxx  profil progowy alum. Stratus 0,93 37 5 Al1-14
S$160xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 37 5 Al1-14

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

”-'-.":- 1
'h.- 3.1"
E-'F-" — "-l_ _

01 scandinavian oak 02 arctic day oak 03 sandstone oak 04 rustic oak 05 norwegian cliffs oak
. - —
6 oak negro 07 deep ta|ga pme 08 swedish oak 09 winter oak 10 mountain oak
11 canadian oak N 12 arctic sea oak 13 cyprus copper oak 14 desert oak A1 srebrny anodowany
A2 zloty anodowany A5 srebmy szczot. anod. A6 srebrny polerow. anod. B1 dab naturalny B2 sosna biafa

_--“r . ——

B3 merbau B4 jesion piaskowy B5 palisander

ALL

IN 1

PROFIL PROGOWY

37 mm

listwy progowe 79



S17

Sl7

PROFIL PROGOWY

60 mm
\——

SsALAG

PROFIL PROGOWY

Szeroki i ptaski profil pozwala na bezprogowe fgczenie podtdg utozonych na tym samym
poziomie. Idealnie maskuje szerokie dylatacje. Montowany za pomocg wkretow.

.‘.:ﬁ Logistyka

dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op kolor
S176xx  profil progowy alum. Stratus 0,93 60 5 A1-A2
S177xx  profil progowy alum. Stratus 1,80 60 ® A1-A2

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany

A2 ztoty anodowany



PROFIL PROGOWY

Szeroki i ptaski profil pozwala na bezprogowe tgczenie podidg utozonych na tym samym
poziomie. Idealnie maskuje bardzo szerokie dylatacje. Montowany za pomoca wkretéw.

SI8

<. PROFIL PROGOWY
.‘..ﬁ Logistyka
df. szer. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm]  wop. kolor ¢
S186A1  profil progowy alum. Stratus 0,93 100 5 Al
S187A1  profil progowy alum. Stratus 1,80 100 5 Al L

*Xx 0znacza numer koloru

100 mm

@& Kolorystyka <&

4 mm
RN — U )
A1 srebrny anodowany
\

i

listwy progowe 81




FBIQEa)sd ELASTYCZNY PROFIL PODLOGOWY

Elastyczny profil podfogowy FLEX BOARD. Doskonata listwa do wykonczenia powierzchni
tukowych o matym promieniu giecia. Pokrywa réznice poziomow. Moze by¢ stosowany na

= u1020na juz podfoge.
@ .." Log|styka

ELASTYCZNY RDZEN = PEWNE MOCOWANIE dt. szer. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
FBOOxx elastyczny profil podiogowy 3 37 1 02-99
FBAOOO listwa mocujgca 0,75 7 12 czarny

4 mm

=

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka
£ — e
TR -
\‘%& A\\\ Ih_-if = ,
02 buk 08 dab ciemny 19 dab stary 23 orzech modena 24 wenge
£ j
- \‘\"\\W % 25 hikora 26 drewno tasmariskie 28 klon patyna 29 dab ontario 541 mahon parklet
N e

56 dab winny

L 69 dab burbon naturalny Bidab palony

99 chateau EO czamy

‘Sposdb montazu







CIRRUS
C36

PROFIL PROGOWY

y

i

SSALAG

PROFIL PROGOWY

Profil o niemal ptaskim ksztaicie pozwalajgcy na praktycznie bezprogowe maskowanie
potaczen podtdg o wyrdwnanych poziomach. Odpowiednio dopasowana kolorystyka
sprawi, ze listwa doskonale skomponuie sie z podfoga.

@
.‘I’l" Logistyka
dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
C361xx  profil progowy PCV Cirrus 0,93 36 5 02-21
C363xx  profil progowy PCV Cirrus 1,86 36 5 02-21

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

02 dab rustykalny 04 dab naturalny 06 orzech 12 wenge 14 sosna biata

21 palisander



PROFIL PROGOWY

Szeroka listwa progowa o wysokiej funkcjonalnosci — umozliwia tgczenie podiog
0 roznych poziomach, maskuje wyrazne nierownosci, ukrywajgc nawet szerokie szczeliny.
Listwa o uniwersalnym zastosowaniu i estetycznym wygladzie.

S
.‘ﬁ‘ Logistyka
dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
C421xx  profil progowy PCV Cirrus 0,93 42 5 02-21
C423xx  profil progowy PCV Cirrus 1,86 42 5 02-21

*xx 0znacza numer koloru

&% Kolorystyka

12 wenge

02 dab rusg/kalny 04 dab naturalny

21 palisander

14 sosna biata

CIRRUS
C42

PROFIL PROGOWY

listwy progowe 85



m Profile schodowe

PROFILE ALUMINIOWE

90 PROFIL SCHODOWY S01

91 PROFIL SCHODOWY S02

92 PROFIL SCHODOWY S05

93  ALUMINIOWY KATOWNIK ANTYPOSLIZGOWY S19

94  ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOSLIZGOWY S20
PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

95 KATOWNIK ANTYPOSLIZGOWY 132

96 PROFIL ANTYPOSLIZGOWY 131




PROFILE DO GLAZURY | TERAKOTY

PROFIL SCHODOWY ANTYPOSLIZGOWY 130 97

PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY A04/M04 98

PROFIL SCHODOWY ,.Z" A05/M05 99

PROFIL SCHODOWY OWALNY B321 100
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SSsSALAG

PROFILE SCHODOWE

CECHY PROFILI SCHODOWYCH

Profile schodowe SALAG to przede wszystkim: profile wykonane z aluminium - Stratus oraz
z mosigdzu. Funkcijg listew schodowych jest estetyczne wykonczenie wewnetrznych i ze-
wnetrznych narozy schoddw. Stanowig rowniez zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.
Listwy o powierzchni ryflowanej, zapewniajg wysokie poczucie bezpieczenstwa. Opatento-
wany system montazu pozwala na estetyczne i trwafe mocowanie listew.

Kotki montazowe pozostajg niewidoczne, a jednoczesnie solidnie przytwierdzajg listwe do
podtoza. Dodatkowo w niektdrych profilach Stratus, istnieje mozliwos¢ mocowania bez wier-
cenia (tasma samoprzylepna lub klej).




£, INSTRUKCJA MONTAZU LISTEW STRATUS

1. Nawier¢ otwory
(minimalna gtebokos¢
otworu powinna wynosi¢
nie mniej niz diugosc¢ kotka
+ okoto 1 cm zapasu).

2. Wsun zatgczone kotki
w listwe.

3. Zamocuj listwe w otworach.

4. Delikatnie dobij listwe przez
drewniany klocek.

MATERIALY WSPARCIA

Aby ufatwi¢ Panstwu ekspozycije i sprzedaz profili i akcesoriow SALAG proponujemy szereg
atrakcyjnych materialow reklamowych. Dzigki temu wszystkie informacje o naszych produk-
tach znajda Panstwo w zasiegu reki, a klienci z przyjemnoscia dokonajg zakupu w Panstwa
punkcie sprzedazy.

.

i

2325

stojak Cirrus/Stratus listwy schodowe 89



PROFIL SCHODOWY

Doskonata ochrona narozy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Katownik zabezpie-
cza krawedzie stopni i tworzy estetyczne wykonczenie schodéw. Montowany za pomoca
wkretow.

SOl

PROFIL SCHODOWY

S
NS

Wyy# Logistyka

dt. wymiar ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
- S015xx profil schodowy alum. mocow. wkret Stratus 0,90  25x10 5 A1-Ad
mm
}‘ ‘I S017xx profil schodowy alum. mocow. wkret Stratus 1,80  25x10 ® A1-Ad

*xx 0znacza numer koloru

ww ol

& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany A2 ztoty anodowany
A3 oliwka anodowana A4 szampan anodowany

SSALAG



PROFIL SCHODOWY

Profil o przedtuzonej pionowej krawedzi, dzieki czemu jeszcze lepiej chroni naroze
i skutecznie maskuje wszelkie niedoskonatosci krawedzi stopni. Dostepny w dwoch
opcjach montazowych: na wkrety lub samoprzylepne. Profile anodowane montowane sg
za pomocg wkretow, a profile w okleinie drewnopodobnej montowane sg za pomocg 802

tasmy samoprzylepnej. PROFIL SCHODOWY

.‘I:l" Logistyka qu

di.  wymiar ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
S§025xx  profil schodowy z mocow. wkret Stratus 0,90 25x20 5 A1-A6 S
S027xx profil schodowy z mocow. wkret Stratus 1,80 25x20 5 A1-A6 3
S02Ixx  profil schodowy z tasma Stratus 0,90 25x20 5 B1-B5
S02Kxx profil schodowy z tasma Stratus 1,80 25x20 5 B1-B5

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

Al srebmy anodowany A2 Zloty anodowany A3 oliwka anodowana A6 srebrny polerowany B1 dgb naturalny

B2 sosna biata B3 merbau B4 jesion piaskowy  B5 palisander

listwy schodowe 91



PROFIL SCHODOWY

Ryflowany profil schodowy zapewnia estetyczny wyglad i bezpieczenstwo uzytkowania
schodow. Dostepny jest w dwoch opcjach montazowych: na wkrety lub samoprzylepne.
Profile anodowane montowane sg za pomocg wkretdw, natomiast profile w okleinie
805 drewnopodobnej za pomocg ta$my samoprzylepne;.

PROFIL SCHODOWY

e
.‘I’l" Logistyka
| 20 il | o
\ \ dt. wymiar ilo$¢
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
o S055xx  profil schodowy alum. mocow. wkret Stratus 0,90 40x25 5 A1-A5
;1 S057xx  profil schodowy alum. mocow. wkret Stratus 1,80 40x25 5 A1-A5
3
S05Ixx profil schodowy alum. z tasmg Stratus 0,90 40x25 5 B1-B5
S05Kxx  profil schodowy alum. z tasma Stratus 1,80 40x25 5 B1-B5
*xx 0znacza numer koloru
@& Kolorystyka
)
Al srebrny anodowany A2 Zloty anodowany A3 oliwka anodowana A5 srebrmy szczotkowany B1 dab naturalny

B2 sosna biata B3 merbau B4 jesion piaskowy  BS palisander

SsALAG



ALUMINIOWY KATOWNIK ANTYPOSLIZGOWY S19

Aluminiowy katownik antyposlizgowy dzieki wmontowanej gumie posiada wiasciwosci
antyposlizgowe. Zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom oraz chroni krawedzie stopni
schodowych. Profil w wersji samoprzylepnej i na wkrety - montaz Dual Fix. Jeden profil

— dwa sposoby montazu. ALUMINIOWY
ANTYPOSLIZGOWY

PROFIL SCHODOWY

S
.‘I’l" Logistyka | 40 mm I
dt. wymiar ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor o
S19Ixx katownik schodowy alum. 0,90 40x20 5 Co-C2 §
S19Kxx  katownik schodowy alum. 1,80 40x20 5 Co0-C2
SxU000 uszczelka do profili schodowych aluminiowych 20 - 1 Co-C2 \
| 40 mm |
I 1
3
3
3

& Kolorystyka

CO srebrny anodowany z czarng guma C1 srebrny anodowany z szarg guma
C2 zloty anodowany z bezowg guma *x 0znacza numer koloru

listwy schodowe 93



ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOSLIZGOWY

Aluminiowy profil antyposlizgowy dzieki wmontowane] gumie posiada wtasciwosci
antyposlizgowe. Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach ptaskich.

Profil w wersji samoprzylepnej i na wkrety - Montaz Dual Fix. Jeden profil - dwa sposob
ANTYPOSLIZGOWY ’
PROFIL SCHODOWY
S
.‘ﬁ" Logistyka
df. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
30 mm
} { S20IC0  profil schodowy alum. z tasma samoprzylepng 0,90 30 5 Co
m S20KCO0  profil schodowy alum. z taSmag samoprzylepng 1,80 30 5 Co
= SAU000 uszczelka do profili schodowych aluminiowych 20 - 1 czarny

@& Kolorystyka

CO srebrny anodowany z czarng guma

SSsSALAG



KATOWNIK ANTYPOSLIZGOWY

Dwukolorowy katownik antyposlizgowy. Dzieki swoim wtasciwosciom, profil schodowy
zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom oraz ochrania krawedzie stopni schodowych.

SO
\i%§ Logistyka
(]
dt. wymiar ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor

1320xx katownik antyposlizgowy PCV z tasmg samop. 0,91 42x15 10 01-05

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

NS |11 N

01 bezowo-kremowy 02 szaro-szary

03 brgzowo-karmelowy 04 czarno-szary

05 czarmno-zotty

132

PROFIL SCHODOWY

42 mm

listwy schodowe

ww G|

95



P

3

ROFIL SCHODOWY

40 mm |

\\

(AN

PROFIL ANTYPOSLIZGOWY

Profil do zastosowania na schodach oraz na powierzchniach pfaskich, zaréwno do uzytku
wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki swoim wiasciwosciom zapewnia bezpieczenstwo
oraz minimalizuje ryzyko poslizgniecia. Wysokiej jakosci tasma samoprzylepna gwarantuje
szybki i tatwy montaz.

S
.‘ﬁ‘. Logistyka
dt. szer. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
1310xx profil antyposlizgowy PCV z taSmg samop. 0,91 40 10 01-05
1312xx profil antyposlizgowy PCV z tasmag samop. 10 40 1 01-05

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

NS 1 1

01 bezowo-kremowy 02 szaro-szary
03 brgzowo-karmelowy 04 czarmno-szary

05 czarno-zotty



PROFIL SCHODOWY ANTYPOSLIZGOWY

Profil sktadajgcy sie z dwoch elementow: podstawy, ktérg montujemy pod plytkg cera-
miczng oraz gornej listwy antyposlizgowej. Dzigki swoim wfasciwosciom profil schodowy
zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikom oraz ochrania krawedzie stopni schodowych.

S
NSS

..' Logistyka

130

PROFIL SCHODOWY

dt. szer. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
1301xx profil schodowy antyposlizgowy PCV 1,35 30 10 01-08
1302xx profil schodowy antyposlizgowy PCV 2,70 30 10 01-03

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

| 30 mm

‘13.5 mm

45 mm

TR

01 szary 02 brgz

03 czarmny

listwy schodowe

97



A04/M04

18mm

10mm

SsALAG

PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY

Doskonale zabezpiecza krawedzie schoddw. Jej ryflowana struktura zapewnia bezpieczne
uzytkowanie schodoéw — chroni przed poslizgiem i upadkiem.

.‘.3'1 Logistyka
dt. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
A040xx  profil aluminiowy schodowy ryflowany 1/2,5 10 10 0-2
A040xx  profil aluminiowy schodowy ryflowany 25 10 10 7-8
MO040xx  profil mosiezny ryflowany 1/2,5 10 10 0 mosigdz

*xx oznacza diugo$¢ i kolor
2x - 1m dfugosci
6x - 2,56m diugosci

@& Kolorystyka

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

2 ztoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 0 mosigdz



PROFIL SCHODOWY ,,Z”

Profil doskonale chroni krawedzie stopni schodowych przed uszkodzeniami. Jednoczesnie

stanowi estetyczne i trwate wykonczenie krawedzi.

SO
.‘.‘" Logistyka
df. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
A050xx  profil aluminiowy ,Z” 1/2,5 10 10 0-8
MO050xx  profil mosiezny ,Z" 1/2,5 10 10 0 mosigdz
*xx oznacza diugo$¢ i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m diugosci
& Kolorystyka
0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

2 ztoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 0 mosigdz

10 mm

27 mm

listwy schodowe

A05/MO05

10 mm
A
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PROFIL SCHODOWY OWALNY

Profil doskonale chroni krawedzie stopni schodowych przed uszkodzeniami. Jednoczesnie

37 mm
stanowi estetyczne i trwate wykonczenie.

18 mm

11 mm

11 mm -
\a# Logistyka

dt. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
25 11 10 0

K32000 profil aluminiowy schodowy owalny

@& Kolorystyka

0 surowe aluminium

SsALAG
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m Profile do glazury | terakoty

L. L 5' I

104 PROFIL NAROZNY ZEWNETRZNY 01
NAROZNIK ZEWNETRZNY

105 PROFIL NAROZNY WEWNETRZNY 02
106 PROFIL KATOWY ZEWNETRZNY 41
107 PROFIL NAROZNY TYPU ,L” 03

108 PROFIL DYLATACYJNY 05/B525

109 PROFIL ,LISTELLO” 09

110 PROFIL WANNOWY 060/061

111 PROFIL WANNOWY PODPLYTKOWY 062

KRZYZYKI DYSTANSOWE 120

12 INKT 121

116 PROFIL ALUMINIOWY LISTELLO K200/ K201
117 PROFIL , T’ DO tUKOW B332

118 PROFIL NAROZNY ,L” DO tUKOW A08/M08 ~




PROFIL NAROZNY ,L” A01/M01/B31/B61

PROFIL WYKONCZENIOWY K314

PROFIL ZEWNETRZNY OWALNY A02/M02/K30/K60

PROFIL WEWNETRZNY A03/M03

PROFIL NAJAZDOWY UKOSNY A06/M06

PROFIL OKAPOWY A09

PROFIL , T” WASKI A071/M071

PROFIL ,T" SZEROKI A072/M072

119

120

122

123

124

125

126

127

listwy do glazury i terakoty
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naroznik zewnetrzny

SSALAG

PROFIL NAROZNY ZEWNETRZNY
NAROZNIK ZEWNETRZNY

Przeznaczony do wykanczania narozy zewnetrznych. Skutecznie maskuje wszelkie
nierownosci i chroni naroza ptytek ceramicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dodatkowym elementem jest naroznik zewnetrzny, ktory w estetyczny sposob wykancza
potgczenia listew na narozach.

.‘.:I" Logistyka
dt. wys. ilosé

symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
0160xx  profil narozny zewnetrzny PCV 25 6 20 01,02, 03,

05,24, 52
0170xx  profil narozny zewnetrzny PCV 2,5 7 20 01-51
0180xx  profil narozny zewnetrzny PCV 2,5 8 20 01-93
0190xx  profil narozny zewnetrzny PCV 2,5 9 20 01-93
019Zxx naroznik zewnetrzny - 9 10 01-93
0100xx  profil narozny zewnetrzny PCV 2,5 10 20 01-93
0120xx  profil narozny zewnetrzny PCV 2,5 12,5 20 01-93
0161xx profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 10 147
0171xx  profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 7 10 1 ig 1122 147,
0181xx profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 25 8 10 130-171
0191xx profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 9 10 130-173
0101xx profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 10 10 130-167
0121xx profil narozny zewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 12,5 10 133-173

*xx 0znacza numer koloru

Patent Polska PL 197698 z dn. 2001-08-03



PROFIL NAROZNY WEWNETRZNY

Stuzy do estetycznego wykanczania narozy wewnetrznych, maskuje nierowne krawedzie
i nadaje im estetyczny wyglad.
| ﬁ
: 28lmiy |
.‘.:" Logistyka | |
dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
0260xx profil narozny wewnetrzny PCV 2,5 6 20 01,57
0270xx profil narozny wewnetrzny PCV 2,5 7 20 01-51
0280xx profil narozny wewnetrzny PCV 2,5 8 20 01-93
0290xx  profil narozny wewnetrzny PCV 25 9 20 01-93 S
0200xx profil narozny wewnetrzny PCV 25 10 20 01-84 '
0220xx profil narozny wewnetrzny PCV 25 12,5 20 01-82
0271xx profil narozny wewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 7 10 134,136, 147,
148,156
0281xx  profil narozny wewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 8 10 130-170
0291xx  profil narozny wewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 9 10 130-172

0201xx  profil narozny wewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 10 10 130-167
0221xx  profil narozny wewnetrzny ,marmurek” PCV 2,5 12,5 10 133-136

*Xx 0znacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty 105
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PROFIL KATOWY ZEWNETRZNY

Doskonaly profil w nowoczesnym stylu, doktadnie zabezpiecza i maskuje krawedzie.
Estetyke wykonczone] powierzchni znacznie podniosg idealnie dopasowane narozniki
zewnetrzne.

S
.‘ﬁ" Logistyka
dt. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
4180xx profil katowy zewnetrzny PCV 2,5 8x8 10 01-93
418Zxx  naroznik zewnetrzny = 8 10 01-93

*xx 0znacza numer koloru



PROFIL NAROZNY TYPU ,I”

Przeznaczony do estetycznego wykanczania narozy zewnetrznych, skutecznie maskuje
wszelkie nierdwnosci i chroni naroza ptytek ceramicznych przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi.
[
[ 23 mm ‘
I =l
SO
.‘.‘" Logistyka
dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
0380xx listwa PCV I 25 8 20 01-93
0390xx listwa PCV I 25 9 20 01-93
0300xx listwa PCV " 2,5 10 20 01-10
0320xx listwa PCV " 25 12 20 01-24

*xx 0znacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty 107



8,5 mm |J

35 mm

SSALAG

PROFIL DYLATACYJNY

Dzieki zastosowaniu gumowej wkiadki doskonale kompresuje ruchy posadzki eliminujgc
wystepowanie peknie¢. Niezbedny przy wykanczaniu posadzek o duzej powierzchni, np.
hal przemystowych, handlowych etc.

f.:l’l Logistyka
dt. wys. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
0508xx listwa dylatacyjna PCV 2,5 8 10 1117
0500xx listwa dylatacyjna PCV 2,5 10 10 11-17

*Xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

11 biaty 12 szary jasny 13 szary $redni

14 szary ciemny 16 bezowy jasny 17 bezowy ciemny

Profil dylatacyjny stosowany w celu niwelacji naprezen powierzchniowych. Oddziela
posadzki jednoczesnie wypetniajac szczeling dylatacyjng w wylewce betonowe;.

S
.’.’ﬁ Logistyka
df. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] W op. kolor
B52503 profil dylatacyjny PCV 35 mm 2,5 35 10 03

& Kolorystyka

03 szary $redni



PROFIL ,,LISTELLO”

Dekoracja stanowigca znakomite oddzielenie ptytek ceramicznych. Profil moze by¢
wykorzystywany jako ramka ozdobna w przypadku osadzania materialéw o odmiennej

strukturze, np. ptytka - szkfo.

e
\i%§ Logistyka
[
dt. wymiar ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
0900xx listwa ozdobna PCV , Listello” 2,5 7x10 10 01-85
090xxx listwa ozdobna PCV , Listello” 2,5 7x10 10 147,149

*Xx 0znacza numer koloru

SLLLIY
CJ35

listwy do glazury i terakoty 109



25 mm
33 mm

22 mm |

060/061

SSALAG

PROFIL WANNOWY

Posiada na obu krawedziach elastyczng, silikonowa uszczelke, dopasowujaca sie do sciany.
Istnieje mozliwo$¢ montazu za pomocg silikonu badz tasmy samoprzylepne;.

Profil wannowy samoprzylepny

W komplecie z montazowg tasma samoprzylepna.

S
I’.‘fl Logistyka
dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
0601xx listwa wannowa PCV uniwersalna 1,85 25 10 biaty
0602xx listwa wannowa PCV uniwersalna 2,5 25 10 biaty
0611xx listwa wannowa PCV samoprzylepna 1,85 25 10 biaty
0612xx  listwa wannowa PCV samoprzylepna 2,5 25 10 gieaz%wy jasny
060S01 akcesoria do listwy wannowej B 33 4 bialy

(kpl. 2 wew.+1L+1P)

d A\ §
L, 060S01

*xx 0znacza numer koloru



PROFIL WANNOWY PODPLYTKOWY

Posiada elastyczng, silikonowg uszczelke, dopasowujgcg sie do powierzchni wanny.
Montowany pod ptytkg, doskonale zabezpiecza $ciane przed wilgocia.

.‘.:ﬁ Logistyka

22 mm
26 mm

22 mm

df. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
0621xx listwa wannowa PCV podptytkowa 1,85 25 20 biaty
0622xx listwa wannowa PCV podptytkowa 2,5 25 20 biaty

*xx 0znacza numer koloru

listwy do glazury i terakoty
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SSALAG

i i

KRZYZYKI DYSTANSOWE/KLINKI

Krzyzyki dystansowe 120

Przeznaczone do réwnego ukfadania glazury, terakoty i ptytek klinkierowych. Dfugie ramiona
krzyzyka zapewniajg tatwe i fachowe ufozenie ptytek ceramicznych.

Klinki 121
Przeznaczone do poziomowania glazury. Dzieki nim mozliwe jest wyréwnanie i precyzyjne

utozenie kazdej ptytki.

.‘.:"l Logistyka
dt. szer. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
120151 krzyzyki do glazury - 1,5 200 biaty
120201 krzyzyki do glazury - 2 200 biaty
120301 krzyzyki do glazury - 3 200 biaty
120401 krzyzyki do glazury - 4 50 biaty
120501 krzyzyki do glazury - 5 50 biaty
121001  klinki 0,023 5 100 biaty



White Bricks
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SSALAG

PROFILE DO GLAZURY | TERAKOTY

@& Paleta koloréw - kolory jednolite

1 biaty 2 szary jasny 3 szary $redni 4 szary ciemny

5 kos¢ stoniowa 6 bezowy jasny 7 bezowy ciemny 8 karmel

9 brazowy jasny 10 brazowy ciemny 12 rézowy pastel 13 rézowy

16 btekitny 17 niebieski pastel 24 czarny 27 szaro-niebieski
I I
29 oliwka 30 m-manhattan 31 m-srebrny 32 m-tytan
- 1IN
33 m-szary 34 m-antracyt 35 m-jasmin 36 m-wanilia

L
37 m-bez 38 m-brgz 40 m-fiolet 45 orzech

I ]
52 koé¢ stoniowa jasna 53 brazowy 54 pistacja jasna 55 czekoladowy braz
B
56 malinowa czerwien 577aluminiumr . 80 pistacja 81 krokus
R
82 karmel jasny 83 cynamon 84 czekolada 87 kawowy

90 kremowy 93 d-bez

wzornik kolorow

katalog produktow



@& Paleta koloréw — marmurki

130 marmurek zielony 131 marm. niebiesko-zfoty 132 marm. kasztanowo-zfoty 133 marmurek szary
134 marmurek biaty 135 marmurek czarny 136 marmurek bezowy 140 marmurek niebieski
-,-;;,a-.-:': v__
141 marmurek czerwony 142 marmurek piasek bezowy 144 marmurek ceglany 147 marmurek srebrny
148 marmurek zfoty 149 marmurek brazowy 151 marmurek rézowy jasny 152 marmurek lazurowy
155 marmurek bezowy jasny 156 marmurek kremowy 158 marmurek popiel 160 marmurek perta
= - |
161 marmurek zotty 165 marmurek wrzosowy 167 marm. brazowa perta 170 marmurek zfoty bez

stojak do glazury

stojak ekspozycyjny

MATERIALY
WSPARCIA

Aby utatwi¢ Panstwu ekspozy-
cje i sprzedaz naszych listew,
proponujemy szereg atrakcyj-
nych materiatéw reklamowych.
Dzieki temu wszystkie infor-
macje o0 naszych produktach
znajdg Panstwo w zasiegu
reki, a klienci z przyjemnoscig
dokonajg zakupu w Panstwa
punkcie sprzedazy.

listwy do glazury i terakoty
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(L@l  PROFIL ALUMINIOWY LISTELLO

Profil stosowany jako ozdobna listwa odcinajgca na scianie dwie powierzchnie plytek cera-
micznych, moze by¢ réwniez wykorzystywany jako ramka ozdobna w przypadku osadzania
materiatow o0 odmiennej strukturze.

)
3
3 RS
' \y3d Logistyka
g7 mm dt. wymiar  ilogé
3 symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
K200xx listwa aluminiowa ozdobna , listello” 1,83 7x10 10 01, 04
K201xx listwa aluminiowa ozdobna ,listello” 1,83 7x20 10 01, 04
*xx 0znacza kolor
N @& Kolorystyka
3
3 _—
01 srebrny anodowany 04 chrom efekt
3

7 mm

SsALAG



PROFIL ,,T” DO LtUKOW

Profil stuzy do taczenia ptytek z innymi rodzajami posadzki wsuwanymi pod daszek profilu.
Umozliwia swobodng prace (kurczenie i rozszerzanie sie) tych posadzek. Moze stuzy¢ jako
fuga ozdobna. Szczegdlng zaletg tych profili jest mozliwos¢ zastosowania w przypadku

powierzchni o tukowatych ksztaftach.

.‘.:" Logistyka
di. szer. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] wop. kolor
B332xx profil dylatacyjny fukowy aluminiowy 25 14 10 00, 01
K43100 profil dylatacyjny fukowy mosiezny 25 14 10 mosigdz polerowany

& Kolorystyka

00 surowe aluminium

mosigdz polerowany

*xx oznacza diugosc i kolor

01 srebrny anodowany

14 mm

19,5 mm

listwy do glazury i terakoty
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A08/MO0S8 PROFIL NAROZNY ,I” DO tUKOW

Profil stosowany do powierzchni o fukowych ksztattach.

= S
NSSA

..“ Logistyka

symbol  nazwa di. [m] wys. [mm] ilos¢é w op. kolor
A088xx profil aluminiowy ,L” 1/2,5 8 10 0-1
A088xx  profil aluminiowy ,L” 25 8 10 2-8
Fﬂq A080xx  profil aluminiowy ,L” 125 10 10 0-2
A080xx profil aluminiowy ,L” 2,5 10 10 7-8
A082xx  profil aluminiowy ,L” 1/2,5 12 10 0-2
A082xx  profil aluminiowy ,L” 2,5 12 10 7-8
MO8xxx profil mosiezny ,L” 1/2,5 8/10/12 10 0 mosiadz

*xxx 0znacza wysokosc, diugose i kolor
8xx - 8mm wysokosci
0xx - 10mm wysokosci
2xx - 12mm wysokosci
x2x - 1m dfugosci
x6x - 2,5m diugoséci

@® Kolorystyka

L ——

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany 2 zloty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 0 mosigdz

SSALAG



PROFIL NAROZNY ,L”

Profil o szerokim zastosowaniu. Stanowi migdzy innymi doskonate zakonczenie narozy
plytek ceramicznych. /
e
<A

RS2 .
.ﬁ' Logistyka

P
dt. wys. ilosé D e
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
A018xx  profil aluminiowy ,L” 125 8 10 0-2,9 18 mm
A018xx profil aluminiowy ,L” 2,5 8 10 7-8
A010xx profil aluminiowy ,L” 125 10 10 0-2,9
A010xx profil aluminiowy ,L” 2,5 10 10 7-8
AO012xx  profil aluminiowy ,L" 125 12 10 0-2,9
A012xx  profil aluminiowy ,L” 2,5 12 10 7-8
MO1xxx  profil mosiezny ,L” 1/2,6 8/10/12 10 0 mosigdz

*xxx 0znacza wysokosc, diugose i kolor
8xx - 8mm wysokosci
0xx - 10mm wysokosci
2xx - 12mm wysokos$ci
x2x - 1m diugosci
x6x - 2,6m diugosci

@ Kolorystyka

Y

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany 2 Zfoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 9 chrom efekt - aluminium 0 mosigdz
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11 mm

8,5 mm ‘

30 mm

SsALAG

PROFIL WYKONCZENIOWY

Uniwersalny profil o wielu zastosowaniach zaréwno estetycznych jak i funkcjonalnych.
Stuzy m.in. jako fuga ozdobna oddzielajgc powierzchnie podfoza, zabezpiecza wykon-
czenie krawedzi. Maskuje tgczenia podtdg utozonych na tym samym poziomie. Mozna
stosowac rowniez na $cianach w celach dekoracyjnych.

S
I’.’fl Logistyka
dt. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
K31404 profil aluminiowy wykonczeniowy 2,5 8 10 04

*xx oznacza kolor

@& Kolorystyka

04 chrom efekt
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A02/M02/K30/K60

SSALAG

PROFIL ZEWNETRZNY OWALNY

Opracowany w celu zabezpieczania zewnetrznych krawedzi. Zaokraglony ksztatt oraz
zastosowany materiat (aluminium lub mosiadz), oprocz funkcji dekoracyjnych, pozwala

uzyska¢ symetryczne wykonczenie krawedzi
naroza ptytek przed uszkodzeniami.

SO
S

.‘.“ Logistyka

. Doskonale maskuje nieréwnosci oraz chroni

df. wys. ilosé
[m] [mm] w op. kolor

symbol nazwa

A028xx  profil aluminiowy owalny zew. 125 8 10 0-8

A020xx  profil aluminiowy owalny zew. 125 10 10 0-8

K306xx profil aluminiowy owalny zew. 2,5 12,5 10 01,04, 18
K60410 profil narozny zewnetrzny stal nierdz. 25 9 10 gtz%lzrg)iﬁ{g@%vr\]/ga
MO020xx profil mosigzny owalny zew. 125 10 10 0 mosigdz

*xx oznacza diugo$¢ i kolor
2x - 1m dfugosci
6x - 2,5m diugosci

& Kolorystyka

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

8 szampan anodowany 0 mosigdz

stal nierdzewna szczotkowana

7 oliwka anodowana

2 Zloty anodowany

04 chrom efekt 18 szampan szczotkowany




PROFIL WEWNETRZNY AO03/M03

Stosowany do wykanczania narozy wewnetrznych. Maskuje nierowne krawedzie ptytek
i nadaje im estetyczny wyglad.

£
£
N
E [«
® =
—
iS5 Logistyka
.." gisty 25 mm
dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
A039xx profil aluminiowy wewnetrzny 1/2,5 9 10 0-8
MO039xx  profil mosigzny wewnetrzny 1/2,5 9 10 0 mosigdz
*xx 0znacza diugosc i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m diugosci
&% Kolorystyka
0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

2 zloty anodowany - 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 0 mosigdz

listwy do glazury i terakoty 123



PROFIL NAJAZDOWY UKOSNY

Stanowi tagodne i estetyczne przejécie, w przypadku réznicy poziomaow, miedzy plytkami
ceramicznymi a innym rodzajem podtdg. Chroni i maskuje krawedzie plytki oraz zapobiega
potykaniu sie 0 jej wystajgce brzegi tworzac funkcjonalny najazdowy prog.

| 32 mm |

|ﬁ| Logistyka

dt. wys. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
A060xx profil alum. najazdowy skosny 1/2,5 11 10 0-8
MO060xx  profil mosiezny najazdowy skosny 1/2,5 11 10 0 mosigdz

*xx oznacza diugosc¢ i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m diugosci

@& Kolorystyka

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany
2 ztoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 0 mosigdz



PROFIL OKAPOWY

Stuzy do estetycznego wykonczenia parapetow, balkondw, tarasow itp. Budowa profilu
umozliwia jego szczelne potaczenie z posadzka ceramiczng oraz prawidtowy odptyw wody
z powierzchni, zapobiegajgc zaciekaniu jej na elewacie.

.‘I:l" Logistyka

dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
A090xx profil aluminiowy okapowy 1/2,5 19 10 0

*xx 0znacza diugosc i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m diugosci

& Kolorystyka

0 surowe aluminium

19 mm

34 mm

listwy do glazury i terakoty
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AO71 / MO71 PROFIL ,T” WASKI

Estetycznie maskuje tgczenia podidg utozonych na tym samym poziomie. Ptaski oraz
waski ksztalt profilu zapewnia niemalze bezprogowe maskowanie potgczen podtog.

S
NSSA

..'I Logistyka
14 mm
dt. ilos¢
symbol nazwa [m] szer. [nm] w op. kolor
A071xx  profil aluminiowy ,T” 1/2,5 14 10 0-9
MO71xx  profil mosiezny , T” 1/2,5 14 10 0 mosigdz, P

*xx oznacza diugosc¢ i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m diugosci

@& Kolorystyka

|

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

2 ztoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 9 chrom efekt

SsALAG

0 mosigdz P mosigdz polerowany



PROFIL ,,T” SZEROKI

Szeroka listwa progowa o ptaskim ksztaicie. Cechuje ja uniwersalne zastosowanie i este-
tyczny wyglad.

‘.:ﬁ Logistyka
df. szer. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
A072xx  profil aluminiowy ,T” 1/2,5 26 10 0-9
MO072xx  profil mosiezny ,T" 1/2,5 26 10 0 mosigdz

*xx 0znacza diugosc i kolor
2x - 1m diugosci
6x - 2,5m dfugosci

@& Kolorystyka

0 surowe aluminium 1 srebrny anodowany

2 zfoty anodowany 7 oliwka anodowana

8 szampan anodowany 9 chrom efekt

0 mosigdz

8 mm

| 26 mm

v
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M Akcesori

ogolnobudowlane

130 DYSTANS DO CEGLY KLINKIEROWEJ 122
LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU 123

131 OPASKA DRZWIOWA 42
132 KATOWNIK PCV 21/22

133 CWIERCWALEK/COKOLY WYKONCZENIOWE 37/39/40

SSsALAG



SALAG oferuje jakos¢ potwierdzong w opiniach wielu uzytkownikéw, ktérzy z sa-
tysfakcjg mowig o precyzji wykonania, wartosci uzytkowej, odpornosci na uszko-
dzenia. Jednak najlepszym potwierdzeniem jest rosngca popularno$¢ marki
SALAG . Klienci wybierajg nasze akcesoria ogolnobudowlane, bo wiedzg, ze mozna na
nich polegac!

listwy i akcesoria ogolnobudowlane 129




45 mm

DYSTANS DO CEGLY KLINKIEROWEJ/
LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU

Ukfadanie cegiet nigdy nie byto tak tatwe!

.‘.:"' Logistyka
df. szer. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
122001 dystans PCV do cegty klinkierowej 0,075 10 50 czarny
123001 listwa dystansowa do klinkieru 2,5 10x6 20 czarny
123002 listwa dystansowa do klinkieru 2,5 10x8 20 czarny



OPASKA DRZWIOWA

Stosowana przy montazu drzwi oraz do maskowania wszelkich szczelin i tgczen. Dzigki
wykonaniu ze spienionego tworzywa jest odporna na wilgo¢ i wode. Dostepna w kolorze
biatym i dekorach drewnopodobnych.

50 mm

7,5 mm

.‘.3". Logistyka

dt wymiar ilosé

symbol nazwa [rr'I] [mm] w op. kolor
4200xx opaska drzwiowa PCV 2,2 50x7,5 10 01-41
*xx 0znacza diugos¢
@& Kolorystyka
01 biaty 10 mahon 20 buk rézowy 41

listwy i akcesoria ogolnobudowlane 131
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SsALAG

KATOWNIK PCV

Wykonczeniowa listwa narozna dostepna w kolorach jednolitych i drewnopodobnych. Stosowana
jako naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny, ozdobny i zabezpieczajacy sciane przed uszkodzeniem.

.‘I:l" Logistyka

dt. wymiar ilosé
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
2211xx katownik PCV 2,9 10x10 25 01-57
2121xx katownik PCV 2,9 10x20 25 01-57
2221xx katownik PCV 2,9 15x15 25 01-57
2231xx katownik PCV 2,9 20x20 25 01-57
2241xx katownik PCV 2,9 25x25 25 01-57
2251xx katownik PCV 2,9 30x30 25 01-57
2271xx  katownik PCV 2,9 40x40 25 01-57
2261xx katownik PCV 2,9 50x50 25 01-57

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

01 biaty 02 bezowy 11 0ty 12 bezowy jasny 13 karmel 14 70ty pastel 15 koS¢ stoniowa 16 rézowy

17 niebieski pastel 21 zielony pastel ~ 32czamy 33srebrmy

03 buk jasny 04 buk ciemny 05 olcha 06 sosna 07 wisnia 08 dab jasny 09 orzech 10 mahon

22 i$nia jasna 25 orzech grecki 26 27 dab antyczny 28 dab czerwony

ot -

29 dab naturalny 30 31 dab dworkowy 41 57

20 buk rozowy 23 mahon jasny 24




CWIERCWALEK/COKOLY WYKONCZENIOWE

Profile wykonane z PCV, niskie i o delikatnym ksztalcie stuzg do wykonczenia i maskowania
naroznikdw wewnetrznych: drzwi, okien i parapetow. Niewielkie rozmiary i subtelny ksztatt
pozwala na doskonate maskowanie powierzchni styku dwoch ptaszczyzn, w ktérych
zwykle wystepuje szczelina — np. drzwi balkonowych z podtoga lub parapetu z oknem.
Dostepne w kolorach drewnopodobnych oraz jednolitych. Kolorystyka zgodna jest
z kolorystyka kagtownikéw PCV.

.‘.:ﬁ Logistyka

dt. wymiar ilo$é

symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
3700xx profil PCV — ¢wieréwatek 2,5 14x14 10 01-28
3900xx  cokot wykonczeniowy PCV 17 mm 2,5 11x17 10 01
4000xx  cokot wykonczeniowy PCV 20 mm 2,5 20x20 10 01

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

01 bialy 09 orzech 10 mahon 20 buk rézowy 28 dgb czerwony

€
€
<
- 37
) 14 mm
11 mm
E
~ 39
20 mm
P
€
€
& 40
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m Listwy | akcesoria meblowe

136 PROFILE PRZYBLATOWE LP/LP1

137 PROFILE PRZYBLATOWE LP2/LP3

138 PROFILE PRZYBLATOWE LP4

139 PROFILE PRZYBLATOWE LP5

140 USZCZELKA UNIWERSALNA 26

141 LISTWA COKOLOWA 25

142, COKOLY MEBLOWE 33




PROFIL ,H" 10
PROFIL MEBLOWY 20

PROFILE DO BLATOW KUCHENNYCH T0

SYSTEM ZALUZJI R1/R2

PROFIL NAJAZDOWY DO WYCIERACZEK 30

LISTWA DO MASKOWANIA PRZEWODOW 140/141

144

145

146

148

149
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LP / LP1 PROFILE PRZYBLATOWE

.‘.:"' Logistyka

dt. wys. ilos¢
LP E symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
] LP0OOxx listwa przyblatowa PCV 23 mm 3 23 10 02-67
LPOWxx  naroznik wewnetrzny - 23 20 0A-OW
23 mm LP0Zxx  naroznik zewnetrzny - 23 20 0A-OW
=
LPOKxx  zaslepka - 23 20 0A-OW
2/3/4/8/10/12/13
- LP10xx listwa przyblatowa PCV 37 mm 3 37 5 /14/15/16/19/20
/24/28/29/39
I—P 1 LP1Wxx naroznik wewngtrzny - 37 20 0A-OW
= LP1Zxx  naroznik zewnetrzny - 37 20 0A-OW
" LP1lxx  zaslepka lewa - 37 20 0A-OW
LP1Pxx  zaslepka prawa - 37 20 0A-OW
- *xx 0znacza numer koloru
23 mm
Akcesoria
0A — bialy oD — karmel 0G —braz oL —orzech 00 —kos¢ stoniowa 0S — zioty oW — khaki
0B —kremowy OE —ceglasty oI —wenge OM —perfowy OP —limonka 0U — szary ciemny
0C —bezowy OF —brazjasny 0J —czarny ON —sosna  OR —srebrny 0T —inox

@& Kolorystyka

0B oD OE 0B

02 piasek antyczny 03 olcha 04 calvados 05 porce\ana 06 dakar 07 granit ztoty 08 korzen
e i 4; Tl
09 juta bez 10 chip piasek 11 marmur carrara 12 lama 13 piaskowiec 14 trawertino 15 stare drewno jasne
N 3
16 stare drewno ciemne17 grusza 18 mocca 19 wenge africa 20 biaty 21 orzech ontario 22 granito arses

5 SALAG 0B, " 0B ' 0E 0J oR

23 chip zotty 24 marmur rosso 25 old whisky 26 dab polski 27 old cognac 28 gold floris 29 aluminium



PROFILE PRZYBLATOWE

SO
.‘ﬁ‘ Logistyka
di. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
LP20xx listwa przyblatowa PCV zewnetrzna 14mm 3 14 10  20/28/57/58/59
LP2Wxx  naroznik wewngtrzny - 14 20 0A-OW
LP2Zxx naroznik zewnetrzny - 14 20 0A-OW
LP2Kxx  zaslepka - 14 20 0A-O0W
LP30xx listwa przyblatowa PCV wewnetrzna 14 mm 3 14 10 20/28/57/58/59
LP3Wxx naroznik wewnetrzny - 14 20 0A-O0W
LP3Zxx naroznik zewnetrzny - 14 20 0A-0W
LP3Kxx  zaslepka - 14 20 0A-0W
Akcesoria *xx 0znacza numer koloru
OA — biaty oD —karmel 0G —braz oL —orzech 00 —kos$¢ stoniowa 0S — zioty OW — khaki
0B —kremowy OE —ceglasty 0l —wenge OM —perfowy OP —limonka 0U —szary ciemny
0C —bezowy OF —brazjasny 0J —czarny ON —sosna  OR —srebrny 0T —inox

&% Kolorystyka

“

36 dab oregon 37 marmur diamentowy

ON PRI 00 _oa oP ocFRTEEH o8
F e
it 3

30sosnaglrska 31 wanilia 32 dark cristal 33 piasek antyczny 905W 34 limonka 35 trawertyn

oL oD B om B oR oo o5 OF

= ¥ -y
— - —— o -
38 fupek ontario 39 buk 40trawamorska 41 srebro matowe 42 sira Z6ita 43 marmur jasny

0S

44 orzech elegant 45 szampanski

OE 0D oN I oo B o0 OE ON

46 calvados ciemny 47 buk jasny 48 mariposa 49 buk Sredni 50 olcha gérska

0B oc " 0A ou oT
i ,.g' =
54 rumba 55 Zloly piasek 56 arabeska biafa 57 srebro biyszczace 58 inox

o o5

62 athabaska 63 sosna biafa 64 dab dakota 65 dab bardolino 66 orzech dijon

51 wiSnia

ouU

52Kon

67 dab dakota ciemny

oM

53 flamenco

LP2/LP3

LP2

14 mm

14 mm

LP3

14 mm

14 mm

listwy i akcesoria meblowe
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14 mm

14 mm

SSALAG

PROFILE PRZYBLATOWE

Elegancki, luksusowy design przyblatowych listew aluminiowych to propozycja dla tych,
ktdrzy lubig otaczac sie pieknem i jakoscig. Dzieki przezroczystym gumkom uszczelnia-
jacym solidnie zabezpieczajg przed zabrudzeniami. Perfekcyjnie wykanczajg przestrzen
miedzy $ciang a blatem. Funkcje dekoracyjng spetniajg nie tylko dzieki nowoczesnym
ksztattom, ale takze dostepnym kolorom — srebrny anodowany i szampan szczotkowany.

S
.‘ﬁ‘. Logistyka
df. wys. ilos¢
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
LP40xx listwa przyblatowa aluminiowa z PCV 14mm 3 14 10 A1,18

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

A1 srebrmy anodowany 18 szampan szczotkowany



PROFILE PRZYBLATOWE

Elegancki, luksusowy design przyblatowych listew aluminiowych to propozycja dla tych,
kitdrzy lubig otaczac sie pieknem i jakoscig. Dzigki przezroczystym gumkom uszczelnia-
jacym solidnie zabezpieczajg przed zabrudzeniami. Perfekcyjnie wykanczajg przestrzen
miedzy sSciang a blatem. Funkcje dekoracyjna spetniajg nie tylko dzieki nowoczesnym
ksztattom, ale takze dostepnym kolorom — srebrny anodowany i szampan szczotkowany.

S
‘ﬁ‘ Logistyka
dt. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] wop. kolor
LP50xx listwa przyblatowa aluminiowa z PCV 27mm 3 27 10 A1,18

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany 18 szampan szczotkowany

27 mm

listwy i akcesoria meblowe
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25 mm

USZCZELKA UNIWERSALNA

Niezawodna w maskowaniu i uszczelnianiu krawedzi bez zastosowania silikonu.
Ten typ tasmy uzywany jest gtownie do uszczelniania potgczenia pomiedzy $ciang a blatem
kuchennym, wanng, zlewem czy szafkg. Prosty montaz na klej lub gwozdzie.

’ -
.‘I’I" Logistyka
dt. ilosé
symbol  nazwa [m] w op. kolor
2600xx uszczelka uniwersalna 4,2 12 00-06
*xx 0znacza numer koloru
@® Kolorystyka
00 transparentny 01 bialy 02 kos¢ stoniowa
03 bezowy 04 brazowy 05 czarmy

06 srebrny



LISTWA COKOLOWA

Dzieki listwom cokotowym fatwiej jest utrzymac kuchnig w czystosci. Listwa jest bezbarwna 18 mm
i posiada elastyczng uszczelke. Montuje sie jg od spodu szafek kuchennych. Dzieki temu o
zabrudzenia i ptyny nie wnikaja pod meble. £
©
<+ .
Nyy# Logistyka L S—
dt. szer. ilos¢
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
250000 listwa cokofowa 3 18 20 transparentny 16 mm
250100 listwa cokotowa 3 16 20 transparentny £
E
252200 listwa cokotowa 2,2 16/19 10 transparentny ©
253200 listwa cokotowa 2,6 16/19 10 transparentny | |
20,5 mm
14,8-15,6 mm
g T ;
£
)
<
+
19,4+-0,2 mm

listwy i akcesoria meblowe 141



1

150 mm

100 mm

SSsSALAG

COKOLY MEBLOWE

Cokoty meblowe montowane na dole szafek pefnig funkcje dekoracyjng oraz skutecznie
zapobiegajg dostawaniu sie kurzu pod szafki. System jest bardzo prosty w montazu,
pasuje do wiekszosci klipsow i ndzek dostepnych na rynku. W naszej ofercie mamy cokoty

0 wysokosci 10 cm oraz 15 cm (z mozliwoscig docigcia na 12 cm).

<

|ﬁ| Logistyka

dt. wys. losé
symbol name [m] [mm] wop kolor
3300xx cokot meblowy 3 100 10 00-03
330Uxx  naroznik uniwersalny do cokofu meblowego - 100 10 00-03
330Kxx  zaslepka do cokofu meblowego - 100 10 00-03
3310xx  cokot meblowy 3 150 10 00-03
331Uxx  naroznik uniwersalny do cokofu meblowego - 150 10 00-03
331Kxx  zaslepka do cokofu meblowego - 150 10 00-03

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka

00 biaty potysk

03 inox

02 aluminium



Misty City

- i\

Scandinavian Oak -
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10

22 mm |

18 mm

SSALAG

PROFIL ,H” 20 PROFIL MEBLOWY

Praktyczne wykorzystanie do tgczenia tylnych $cian korpuséw mebli.

.‘I:l" Logistyka

dt. wys. ilosé
symbol  nazwa [m] [mm] w op. kolor
1000xx  profil PCV ,H” 2 4 10 01-30

*xx 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

01 bialy 06 bez jasny 10 ciemny braz 24 czarmny 30 manhattan

Estetyczne wykonczenie krawedzi blatow mebli skrzyniowych. Stanowi trwate zabezpiecze-
nie mebli przed uszkodzeniem. Profil dostepny w szerokiej gamie kolorystyczne;.

.‘I:l" Logistyka

dt. wys. ilos¢

symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor

2080xx profil meblowy PCV 2,6 18 10 01-24

208Nxx  profil meblowy PCV 2,6 18 10 01-11

*xx 0znacza numer koloru

@& Kolorystyka
01 biaty 02 toffi 03 szary 0 bezowy 10 ciemny brgz 24 czamy
01 sosna 02 buk 03 grusza jasna 04 olcha 05 dgb 06 wisnia 07 dab jasny

08 grusza 09 jabton 10 orzech 11 mahon



PROFILE DO BLATOW KUCHENNYCH

16,33 mm

O

.’.’I’ Logistyka .
dt. wys.  ilosé &

symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor

T02101 listwa boczna lewa alum. 1 mm 0,60 28 10 01

T02201 listwa boczna prawa alum. 1 mm 0,60 28 10 01 )

T05101 listwa katowa alum. 0,62 28 10 01

T06101  listwa szczelinowa alum. 0,60 28 10 01 - ‘iglm

T02301  listwa boczna lewa alum. 1 mm 0,60 38 10 01 jmﬂ

T02401 listwa boczna prawa alum. 1 mm 0,60 38 10 01 =

T05201  listwa katowa alum. 0,62 38 10 01 § £

T06201 listwa szczelinowa alum. 0,60 38 10 01 ) )
*x 0znacza numer koloru

& Kolorystyka

A1 srebrny anodowany

listwy i akcesoria meblowe 145



Elementy potrzebne do ztozenia szafy
dwuskrzydtowej systemu R1:

* profile zaluzji (maksymalna szerokosc

SYSTEM ZALUZJI 2x30 mm

jednego skrzydta 80 cm)

2 listwy zamkowe/oporowe z listwa
maskujgca

2 listwy prowadzgce

2 slimaki lewe

2 slimaki prawe

4 dlizgacze

2 ograniczniki

Nowoscia firmy SALAG jest system zaluzji meblowych. Zaluzje sa wykonane z wysokie]
jakosci tworzywa PCV. Dostepne sg w kilku najpopularniejszych kolorach. System jest
bardzo prosty w montazu, zawiera elementy potrzebne do budowy dowolnego wymiaru
szafy. Stosowany jest w nowoczesnych konstrukcjach mebli biurowych, kuchennych,
tazienkowych oraz wszelkiego rodzaju szaf. Szczegdlnie skuteczny jest w miejscach,
gdzie ogranicza nas powierzchnia otwierania.

taczenie miekkie PCV

profil zaluzji

—Lt

S
NSS

Wyf Logistyka R1

listwa prowadzaca

dt. ilosé
symbol nazwa [m] w op. kolor
G _ ) ) R10Axx profil zaluzji 25 10 00-06
listwa maskujaca R10Kxx listwa zamkowa z listwa maskuiaca 25 6 00-06 + alu
R10Dxx profil magnetyczny 15 1 czarny
R10Exx listwa prowadzaca - 10 czarny/biaty/szary
R10Fxx slizgacz - 12 czarny/biaty/szary
R10Gxx slimak (lewy/prawy) kpl. - 12 czarny/biaty/szary
e e R10S00 tuk (lewy/prawy) kpl. - 12 czarny/biaty/szary
R10L02 profil maskujacy 25 10 00-06
R10Hxx uchwyt - 12 00-06
5 S AI_ AG R10Ixx ogranicznik - 12 czamy/bialy/szary
R10Jxx zamek - 1 alu



Elementy potrzebne do ztozenia

szafki jednoskrzydiowej

systemu R2:

e profile zaluzji

* 2 prowadnice zewnetrzne
lub wewnetrzne

o 4 tuki

» 2dlizgacze

* 1 profil zamykajgcy

* 1 listwa uchwytowa

* 1 profil maskujacy

* 1 uchwyt (opcja)

SYSTEM ZALUZJI 16 mm

@ Kolorystyka

% - i &
dlh dlh dln dlh profil zaluzji listwa uchwytowa
00 RAL 9002 01 RAL 7035 02 RAL 9010 03 RAL 1015
153
1 3 T 93 ]
- |* | ‘ === ‘
I alh fin ] 3
04 RAL 9005 05RAL9006 (srebrny) 06 RAL R5111 (buk) s I
s prowadnica zewn. prowadnica wewn.
Wy Logistyka R2
dt. ilosé

symbol nazwa [m] w op. kolor

R20AXx profil zaluzji 25 40 01, 05, 06

R20Nxx prowadnica zewnetrzna 25 15 szary

R20Mxx prowadnica wewnetrzna 25 15 szary

R20Lxx listwa uchwytowa 25 6 01, 05, 06

R20Kxx profil zamykajacy 25 3 01, 05, 06 profil zamykajacy

R20Fxx slizgacz - 10 szary

R200xx fuk wpuszczany - 10 szary

R20Pxx fuk nakladany - 10 szary listwy i akcesoria meblowe 147

R20RXX profil maskujacy 2,5 10 01, 05, 06



| 11 mm

18,5 mm

57 mm

SSALAG

PROFIL NAJAZDOWY DO WYCIERACZEK

Profil do wycieraczek szczotkowych montowany na krancach wycieraczki zapewnia komfort
oraz zwieksza bezpieczenstwo jej uzytkowania. Doskonale przylega do podtogi, wydfuza
zywotnos¢ wycieraczki, gwarantuje praktyczne wykonczenie brzegow i estetyczny wyglad.

.‘.:"' Logistyka

dt. wys. ilosé
symbol nazwa [m] [mm] w op. kolor
3000xx profil najazdowy PCV do wycieraczek 0,91 18,5 10 00,06
@& Kolorystyka
00 czarny 06 szary



LISTWA DO MASKOWANIA PRZEWODOW

Idealny profil do estetycznego ukrycia kabli. Produkt jest prosty w montazu - dwustronna

tasma samoprzylepna. EJ @
o

O | 40 mm i
- I 1
.’.’I’ Logistyka
dt. wys.
symbol nazwa [m] [mm] kolor
£

140100 listwa do maskowania przewodow LCD/RTV 1,3 10 biaty g@

140101 listwa do maskowania przewodéw LCD/RTV 1,3 10 czarny 60 mm

141000 listwa do maskowania przewodow 2,5 9,8 biaty

listwy i akcesoria meblowe 149




Listwy instalacyjne il

Fneiyiul Elakirotechnibi
EASC AT OIS C NN &1 (R TP

Jrbmns e W et -

g P Ly e =S PR

CERTYFIKAT ZGODNOBCI
CERTIFICATE OF CONFORWITY

N DRDS VD

System listew instalacyjnych SALAG jest przeznaczony do natynkowej instalacji elek-
trycznej, teleinformatycznej itp. Zalecany do zastosowan wewnatrz budynkoéw, zapewnia
mechaniczng ochrong kabli i przewodow oraz utatwia wymiane i modernizacie instalacii
elektryczne;j.

System listew instalacyjnych SALAG zostat zaprojektowany zgodnie ze standardami euro-
pejskimi w oparciu o norme PN-EN 50085-1 ,Systemy listew instalacyjnych otwieranych
i listew instalacyjnych zamknigetych do instalacji elektrycznych”.

SALAG oferuje jakos¢ potwierdzong opiniami wielu uzytkownikéw, ktérzy z przekonaniem
mowig o precyzji wykonania, wartosci uzytkowej, odpornosci na uszkodzenia i elastyczno-
$ci. Dlatego rosnie popularno$¢ marki SALAG. Klienci wybieraja nasze listwy, bo wiedza,
ze otrzymujg najwyzszg jakos¢ i funkcjonalnosc!




ATUTY LISTEW
INSTALACYJNYCH

ESTETYKA WYKONANIA

Dzieki wysokiej precyzji produkcji i estetyce wykonania elementow
oraz przemyslanym ksztattom listwy instalacyjne SALAG beda sig
doskonale prezentowaly takze w Twoim biurze.

SEPARACJA PRZEWODOW
ZASILANIA | SYGNALOWYCH

Przemyslana konstrukcja elementow systemu listew umozliwia
separacije przewodow, co jest szczegolng zaletg przy jednoczesnym
prowadzeniu kabli prgdu zmiennego (czestotliwos¢ wprowadza
zakiocenia) i przewodow antenowych, sygnatowych czy okablowa-
nia sieci komputerowych.

FATWY MONTAZ
| MODERNIZACJA INSTALACJI

Niezaleznos¢ potaczen elementéw systemu listew umozliwia tatwy
dostep do kazdego odcinka instalacji, gdy np. potrzebujemy doto-
zy¢ dodatkowe przewody czy tez zainstalowa¢ gniazdo. Dodatko-
wym utatwieniem przy montazu instalacji sg trzymacze przewodow,
dzieki ktorym kable nie wypadajg z korytek, co jest szczegodinie
wazne przy ktadzeniu instalacji na suficie.

UNIWERSALNOSC SYSTEMU

Puszki instalacyjne nalezgce do systemu sg kompatybilne
z wiekszoscig dostepnych na rynku gniazd zasilajgcych i sygna-
towych. Puszka rozgafezna wyposazona jest w zestaw elementow
redukeyjnych, dzieki ktorym mozliwe jest zastosowanie jej do listew
instalacyjnych o roznej szerokosci.

listwy instalacyjne




I L6025 LISTWA INSTALACYJNA

£
§ ciezar opakowania: 8,6 kg
dostepne dtugosci: 2 m
- o opakowanie: 10 szt. (20 mb)
<3

Ayg# Dane dla projektantow i instalatorow
Przekroj czynny i przyktadowe ilosci przewodow i kabli, ktére mozna utozy¢ w listwie

symbol ‘ wymiary [mm]‘ przekrdj czynny [mm?] ‘ 95,5 FTP‘ @ 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 ‘ @ 10,6 YDP 3x2,5 ‘ @ 11,5 YDY 4x2,5
1

1L6025 ‘ 60x25 ‘ 320+320+320 ‘ 8/8/8 ‘ 4/5/4 ‘ 2/2[2

,V Osprzet tacznikowy

tiely

IW6025 126025 IK6025 IP6025 IE6025 116025 126025 IT0000
symbol nazwa jedn. miary ilos¢ w opak.
1W6025 naroznik wewnetrzny 6025 szt. 10
126025 naroznik zewnetrzny 6025 szt. 10
1K6025 facznik katowy 6025 szt. 10
1P6025 facznik prosty 6025 szt. 10
IE6025 koncéwka listwy 6025 szt. 10
116025 puszka instalacyjna pojedyncza 6025 szt. 2

g S Al_ AG 126025 puszka instalacyjna podwojna 6025 szt. 2

1T0000 trzymacz przewodow szt. 50



LISTWA INSTALACYJNA

17 mm

ciezar opakowania: 5 kg
dostepne dtugosci: 2 m
2 C opakowanie: 10 szt. (20 mb)

<3 . A .
|.'| Dane dla projektantéw i instalatoréw

Przekroj czynny i przyktadowe ilosci przewododw i kabli, ktére mozna utozy¢ w listwie

@ 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 ‘ © 10,6 YDP 3x2,5 ‘ @ 11,5 YDY 4x2,5

symbol ‘ wymiary [mm]‘ przekrdj czynny [mm?] ‘ 05,5 FTP

IL5017 \ 50x17 \ 2504250 \ 6/6 \ 4/4 \ 202 \ 17

,V Osprzet tacznikowy

Riely

IW5017 125017 1IK5017 1P5017 IE5017 115017 125017 IT0000
symbol nazwa jedn. miary ilos¢ w opak.
IW5017 naroznik wewnetrzny 5017 szt. 10
125017 naroznik zewnetrzny 5017 szt. 10
IK5017 facznik katowy 5017 szt. 10
IP5017 facznik prosty 5017 szt. 10
IE5017 koncéwka listwy 5017 szt. 10
115017 puszka instalacyjna pojedyncza 5017 szt. 2
125017 puszka instalacyjna podwojna 5017 szt. 2 listwy instalacyjne 153

1T0000 trzymacz przewodow szt. 50



LISTWA INSTALACYJNA

17 mm

ciezar opakowania: 5,6 kg
! l dostepne dtugosci: 2 m
= = opakowanie: 15 szt. (30 mb)

<3 . A .
|.'| Dane dla projektantéw i instalatoréw
Przekroj czynny i przyktadowe ilosci przewodow i kabli, ktére mozna utozy¢ w listwie
symbol ‘ wymiary [mm]‘ przekrdj czynny [mm?] ‘ 95,5 FTP ‘ @ 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 ‘ @ 10,6 YDP 3x2,5 ‘ @ 11,5 YDY 4x2,5
L3517 ‘ 35x17 ‘ 390 ‘ 9 ‘ 6 ‘ 2 ‘ 2

,V Osprzet tacznikowy

EERDD

IW3517 123517 IK3517 1P3517 IE3517 113517 123517 INO00O

symbol nazwa jedn. miary ilos¢ w opak.
IW3517 naroznik wewnetrzny 3517 szt. 10
123517 naroznik zewnetrzny 3517 szt. 10
IK3517 facznik katowy 3517 szt. 10
IP3517 facznik prosty 3517 szt. 10
IE3517 koncéwka listwy 3517 szt. 10
113517 puszka instalacyjna pojedyncza 3517 szt. 2

g S Al_ AG 123517 puszka instalacyjna podwojna 3517 szt. 2
IN0000 puszka odgatezna natynkowa + kpl. tagcznikow  szt. 1



LISTWA INSTALACYJNA 1L2012/1L2017

Listwa instalacyjna IL2012 Listwa instalacyjna IL2017
ciezar opakowania: 8 kg

£ ciezar opakowania: 8 kg
EI lE}‘ dostepne dtugosci: 2 m § l \ dostepne dtugosci: 2 m
= opakowanie: 35 szt. (70 mb) > E opakowanie: 35 szt. (70 mb)

20 mm 20 mm
’.—_( ’.—_(
S
%

Wyg# Dane dla projektantow i instalatorow
Przekroj czynny i przyktadowe ilosci przewododw i kabli, ktére mozna utozy¢ w listwie

symbol wymiary [mm] | przekréj czynny [mm?] | @55 FTP | O 7,25 WDXpek 75-1,0/4,8 @ 10,6 YDP 3x2,5 @ 11,5 YDY 4x2,5
L2012 20x12 120 3 2 - -
L2017 20x17 190 5 3 1 1

,éy Osprzet tacznikowy

HEE B3

A
1W2012 122012 1K2012 1W2017 122017 INO00O
symbol nazwa jedn. miary ilos¢ w opak.
1W2012 naroznik wewnetrzny 2012 szt. 20
122012 naroznik zewnetrzny 2012 szt. 20
1K2012 facznik katowy 2012 szt. 20
1W2017 naroznik wewnetrzny 2017 szt. 20
122017 naroznik zewnetrzny 2017 szt. 20
1K2017 facznik katowy 2017 szt. 20

IN0000 puszka odgalgzna natynkowa + kpl. tacznikéw  szt. 1 listwy instalacyjne 155



SSALAG

PASJE, KTORE DZIELIMY Z WAMI

SALAG to nowoczesne zarzadzanie relacjami z kontrahentami. Przedstawicieli wspotpra-
cujacych z nami firm chetnie go$cimy na szkoleniach w naszej siedzibie. Zapoznajag sie
Z procesem powstawania wyrobow przedsiebiorstwa.

Kazde takie spotkanie ma takze swojg czes$¢ nieoficjalng pofaczong ze zwiedzaniem
Suwalszczyzny, jazdg quadami i gokartami. Dla najlepszych kontrahentow SALAG orga-
nizuje zagraniczne wyjazdy integracyjne. Z naszymi wspotpracownikami byliSmy w miedzy
innymi USA, Tajlandii, Egipcie.
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