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Logistyka

symbol nazwa
dł. 
[mm]

szer. 
[mm]

ilość 
w op. kolor

YA20xx panel podłogowy 4,7 mm kolekcja Wood 1220 179 8 21-35

YAP135 panel podłogowy 4,7 mm z podkładem Wood 1220 179 8 35

YA00xx panel podłogowy 5 mm kolekcja Stone 930 465 4 15-17

YA00xx panel podłogowy 4,7 mm kolekcja Prestige 1220 226 7 36-38

Panele podłogowe SPC (skała-polimer-kompozyt) wykonane w najnowocześniejszej 
technologii, łączącej komponent skalny z polimerami. 
To połączenie zapewnia szczególne właściwości:

• Wysoką odporność na ścieranie

• Możliwość stosowania z ogrzewaniem podłogowym

• Wodoodporność umożliwiająca stosowanie również w pomieszczeniach takich jak 
kuchnie czy łazienki

• Łatwe i szybkie ułożenie, dzięki zastosowaniu zamków w systemie click

• Idealne odwzorowanie struktury drewna oraz kamienia

• Ognioodporność

• Tłumienie odłgosu kroków

• Stabilność wymiarową

Kolekcja WOOD Kolekcja PRESTIGE kolekcja STONE

Rodzaj podłogi podłoga pływająca podłoga pływająca podłoga pływająca

Materiał kompozyt 
mineralno-polimerowy

kompozyt 
mineralno-polimerowy

kompozyt 
mineralno-polimerowy

Wymiary 1220 x 179 mm 1220 x 226 mm 930 x 465 mm

Grubość panelu z podkładem 6,5 mm nie dotyczy nie dotyczy

Grubość panelu bez podkładu 4,7 mm 4,7 mm 5 mm

Grubość warstwy zabezpieczającej 0,35 mm 0,55 mm 0,55 mm

Pakowanie 8 sztuk (1,74m2/15,2kg) 7 sztuk (1,93m2/18,5kg) 4 sztuki (1,73m2/16kg)

Gwarancja (użytek mieszkalny) 30 lat 30 lat 30 lat

Gwarancja (użytek publiczny) 5 lat 5 lat 5 lat

System montażu I4F 3L click I4F 3L click I4F 3L click

Klasa użyteczności (użytek mieszkalny) 23 23 23

Klasa użyteczności (użytek publiczny) 34 34 34

Dylatacja < 100m2 < 100m2 < 100m2

Do ogrzewania podłogowego tak (ogrzewanie wodne) 
/ max 27°C

tak (ogrzewanie wodne) 
/ max 27°C

tak (ogrzewanie wodne) 
/ max 27°C

Panel z podkładem / Rodzaj podkładu tak / pianka IXPE nie nie
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35 Solid Oak 36 Unique Oak 37 Noble Oak 38 Royal Oak 39 Aria Oak

40 Kruger Oak 41 Mint Oak M1 Biały M2 Szary M3 Czarny

symbol nazwa
dł. 
[m]

wymiary 
[mm]

ilość 
w op. kolor

AP61xx Listwa PS Alpha 60 2,2 60/15,3 15 35-M3

AP66xx Listwa PS Alpha 65 2,2 65/17,7 15 M1-M3

AP81xx Listwa PS Alpha 80 2,4 80/16 15 M1-M3

Logistyka

Listwa wykonana ze spienionego PVC charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością, 
odpornością na uderzenia i wilgoć. Doskonały nadruk cyfrowy umożliwia idealne dobranie 
koloru listwy do paneli czy stolarki drzwiowej.

Profil dostępny w dwóch opcjach: w kolorze jednolitym oraz w okleinie drewnopodobnej.

Montaż bez użycia narzędzi, szybko i cicho!

Listwę Alpha można zamontować aż na trzy sposoby: poprzez tradycyjne klipsy na wkręty, 
klej lub pierwsze na rynku beznarzędziowe klipsy do montażu profili przypodłogowych.

Innowacyjny system układania listew przypodłogowych

Specjalny klips wykonany ze sprężystej blachy nierdzewnej o inteligentnym mechanizmie na-
pinającym oraz najnowszej generacji listwa ALPHA z najwyższej jakości nadrukiem cyfrowym 
to propozycja dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na wiercenie w ścianach. 
Opatentowany system montażu gwarantuje ciągły docisk listwy w dwóch płaszczyznach.

15,3 mm

12 mm

60 m
m

17,7 mm

65 m
m

62 m
m

16 mm

80 m
m
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NAROŻNIK 
WEWNĘTRZNY
Estetyczna forma i precyzja 
wykonania narożnika sprawia-
ją, że połączenie jest trwałe 
i praktycznie niewidoczne.

5

NAROŻNIK 
ZEWNĘTRZNY
Narożniki wykonane są z najwyż-
szą dokładnością, dzięki czemu 
idealnie pasują do profilu listwy.

6

Logistyka

symbol nazwa
dł. 
[m]

wys. 
[mm]

ilość 
w op. kolor

SG75xx 1 listwa przypodłogowa SG75 2,2 75 16 00-K1

SG7Exx 2 łącznik SG75 - kartonik - - 25 00-K1

SG7Jxx 2 łącznik SG75 - 2 szt. - torebka - - 25 00-K1

SG7Lxx 3 zaślepka lewa SG75 - kartonik - - 25 00-K1

SG7Pxx 4 zaślepka prawa SG75 - kartonik - - 25 00-K1

SG7Dxx 3,4 zaślepka prawa+lewa SG75 - torebka - - 25 00-K1

SG7Wxx 5 narożnik wewnętrzny SG75 - kartonik - - 25 00-K1

SG7Cxx 5 narożnik wewnętrzny SG75 - torebka - - 25 00-K1

SG7Zxx 6 narożnik zewnętrzny SG75 - kartonik - - 25 00-K1

SG7Bxx 6 narożnik zewnętrzny SG75 - torebka - - 25 00-K1

* xx oznacza numer koloru ** kolorystyka na stronie 48-49



35



37* xx oznacza numer koloru * xx oznacza numer koloru** kolorystyka na stronie 48-49 ** kolorystyka na stronie 48-49
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* xx oznacza numer koloru * xx oznacza numer koloru** kolorystyka na stronie 48-49 ** kolorystyka na stronie 48-49
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PODKŁADY PODŁOGOWEPUM/T14
Podkład mineralny - NOWOŚĆ

Wysokiej jakości podkłady pod panele wykonane zostały z trwałych i odpornych mate-
riałów – poliuretanu i wypełniaczy mineralnych (w szczególności kwarcu). 

Podkłady tworzą odporną powierzchnię pod panele laminowane, parkiety i panele 
drewniane. Wysokie właściwości techniczne oraz odporność na obciążenia sprawiają, 
że produkt ten może być wybierany nawet do częściej eksploatowanych pomieszczeń. 
Podkład może być użyty również przy ogrzewaniu podłogowym.

Właściwiości podkładów:

• zwiększone możliwości przewodnictwa ciepła - współczynnik oporu ciepła 
0,009(m2/KW);

• wysokie właściwości w zakresie tłumienia drgań i wyciszające (akustyczne);

• większa gęstość produktu (900-1100kg/m3);

• wysokie właściwości izolujące wilgoć oraz chłód.

Podkład uniwersalny „IZO”

Izolacja pod panele podłogowe i podłogi drewniane. Skutecznie absorbuje naprężenia 
i drgania, dokładnie izoluje powierzchnię, jak również wytłumia hałas. Wykonana z poli-
styrenu o gęstości 46kg/m3 - optymalnej z punktu widzenia odporności na obciążenia i 
dostosowuje się do nierówności wylewki betonowej. Doskonała do wnętrz intensywnie 
użytkowanych.

Logistyka

symbol nazwa wymiar
grubość 
[mm]

ilość 
w op. kolor

T14301 podkład 1x0,5 3 19 szary

PUM000 Podkład Poliuretanowo Kwarcowy 9m 1,4 1 szary





wild teak

Logistyka

symbol nazwa dł. [m]
wymiary 
[mm] kolor

BD10xx deska tarasowa Bergdeck szczotkowana 2,4 150x25 01-06
BDL000 legar 2,4 50x30 czarny
BDL201 legar mini 2,4 40x20 czarny
BDM0xx listwa maskująca 2,4 60x5 01-06
BDC0xx ćwierćwałek 2,4 - 01-06
BDK0xx kątownik 2,4 30x35 01-06
BDZDxx zaślepka deski 12 szt. - - 01-06
BDZCxx zaślepka ćwierćwałka 10 szt. - - 01-06

BDZ000
zestaw montażowy komplet 
- klips mocujący 36 szt. 
- wkręty ze stali nierdzewnej 36 szt. 
- bit 1 szt.

-
-
-
-

-
45x42
40x4
CR-VT15

-
czarny
-
-

BDZKM0
zestaw montażowy komplet 
- klips mocujący ze stali nierdzewnej 36 szt. 
- wkręty ze stali nierdzewnej 36 szt.

- - stal 
nierdzewna

BDZKS0 klipsy startowe 15 szt. - - stal 
nierdzewna
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Logistyka

Kolorystyka

symbol nazwa dł. [m]
wymiary 
[mm] kolor

BE51xx deska tarasowa SALAG ECO szczotkowana 2,2 140x22 03, 04, 02
NT109x deska tarasowa MINI 2 110x20 1, 2, 3
BDL000 legar 2,4 50x30 czarny
BDL201 legar mini 2,4 40x20 czarny
BDM003 listwa maskująca 2,4 60x5 03, 04
BDK003 kątownik 2,4 30x35 03, 04

BDZ000
zestaw montażowy komplet 
- klips mocujący 36 szt. 
- wkręty ze stali nierdzewnej 36 szt. 
- bit 1 szt.

-
-
-
-

-
45x42
40x4
CR-VT15

-
czarny
-
-

BDZKM0
zestaw montażowy komplet 
- klips mocujący ze stali nierdzewnej 36 szt. 
- wkręty ze stali nierdzewnej 36 szt.

- - stal 
nierdzewna

BDZKS0 klipsy startowe 15 szt. - - stal 
nierdzewna

140 mm

22
 m

m

20
 m

m

110 mm

ryflowanie strona 1 ryflowanie strona 2

03 Orzech 04 Kasztan Jasny 02 Grafit

SALAG ECO

1 Orzech 2 Kasztan 3 Grafit

MINI
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SYSTEM MONTAŻU „ULTRASZYBKI”

System „Ultraszybki” to kompletny system montażu desek tarasowych BERGDECK bez 
konieczności wiercenia i użycia wkrętów.

Montując 20m2 tarasu z pomocą systemu „Ultraszybkiego” oszczędzasz sobie wierce-
nia i wkręcania aż 360 wkrętów.

Klips montażowy wystarczy wsunąć w legar i gotowe. Montaż tarasu staje się ekspreso-
wy, a konstrukcja mocna i stabilna.

symbol nazwa
dł. 
[m]

wymiary 
[mm]

ilość 
w op. kolor

BDL0BN legar Ultraszybki 2,4 40x50 - grafit

BDZKBN zestaw montażowy Ultraszybki - - 50 stal 
nierdzewna

BDZKS2 klips startowo-zakończeniowy Ultraszybki - - 15 stal 
nierdzewna

Logistyka
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Profile progowespis treści

listwy progowe

71 PROFILE PROGOWE - NOWA KOLEKCJA

74 ELASTYCZNY PROFIL PODŁOGOWY

76 PROFIL PROGOWY C36

77 PROFIL PROGOWY C42
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NOWA KOLEKCJA
Zaktualizowaliśmy naszą ofertę profili dylatacyjnych i zakończeniowych, 
by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Nowe, intuicyjne nazewnictwo i usprawniony system identyfikacji, pozwalają łatwiej 
dopasować profil.

Specjalnie zaprojektowane etykiety pomagają w rozróżnieniu obszarów 
zastosowań naszych profili i odpowiednim doborze produktu.

Podzieliliśmy je kolorystycznie na pięć kategorii:

stratus
sa30

stratus
sh40
HOLE

stratus
sl20
STICK

model szerokość

max. 
różnica 

poziomów

sposób montażu wykończenie profilu

kołek 
(PRO)

śruba 
(HOLE)

klej 
(STICK) okleina anoda

ALL IN ONE

SA30 30mm 6mm • - • • •

SA37 37mm 17mm • - • - •

PROFILE DYLATACYJNE

st14 14mm - - - • • -

ss20 20mm - - - • - •

ss26 26mm 6,5mm - - • - •

sc30 30mm 3,5mm - • - - •

ss30 30mm - - - • • -

sh30 30mm - - • - - •

sp40 40mm 13mm • - - - •

sh40 40mm - - • - - •

sh60 60mm - - • - - •

sh10 100mm - - • - - •

PROFILE ZAKOŃCZENIOWE

su08 12mm - - • • - •

sl20 20mm - - - • - •

Piktogramy umieszczone na etykiecie pozwalają szybko 
rozpoznać zastosowanie danego profilu:

Nasze profile występują w czterech wariantach montażu:

STICK profile samoprzylepne

HOLE montaż na wkręty

PROFESSIONAL specjalny kołek montażowy - do użycia na równych 
powierzchniach lub przy różnicy poziomów

profile samoprzylepne z możliwością użycia kołków 
montażowych lub wkrętów

DUAL FIX

dylatacja podłóg 
o równych poziomach

różne wysokości 
łączonych powierzchni

profil zakończeniowy

(STICK + PRO/HOLE) listwy progowe
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Profile zakończeniowe

stratus
su08
DUAL FIX

12mm

8,5mm

30mm

5szt A1, A2
0,93m SU08xx

1,80m SU09xx

stratus
sl20
STICK

20mm

15mm
5szt A4, A8, 

A9

0,93m SL20xx

1,80m SL21xx

Profile All in One zastosowanie przekrój
ilość 
w op. kolor długość

kod 
produktu

stratus
sa30

30mm2,5mm

5,7mm
5szt A2-A9

01-33

0,93m SA30xx

1,80m SA31xx

stratus
sa37

37mm

6mm
5szt A1, A2

0,93m SA37xx

1,80m SA38xx

Profile dylatacyjne zastosowanie przekrój
ilość 
w op. kolor długość

kod 
produktu

stratus
st14
STICK

14mm

5,5mm
5szt 01-08

0,93m ST14xx

1,80m ST15xx

stratus
ss20
STICK

20mm

2,2mm
5szt A4, A8, 

A9

0,93m SS20xx

1,80m SS21xx

stratus
ss26
STICK

26mm

7,5mm
5szt A4, A9

0,93m SS26xx

1,80m SS27xx

stratus
sc30
HOLE

30mm

3,5mm
5szt A1, A2

0,93m SC30xx

1,80m SC31xx

stratus
ss30
STICK

4mm

30mm

5szt 04-B9
0,93m SS30xx

1,80m SS31xx

stratus
sh30
HOLE

4mm

30mm

5szt A1, A2
0,93m SH30xx

1,80m SH31xx

stratus
sp40
PRO

40mm

6mm
5szt A1, A2

0,93m SP40xx

1,80m SP41xx

stratus
sh40
HOLE

40mm

2,8mm 5szt A2, A4, 
A9

0,93m SH40xx

1,80m SH41xx

stratus
sh60
HOLE

60mm

4mm 5szt A1, A2
0,93m SH60xx

1,80m SH61xx

stratus
sh10
HOLE

100mm
4mm 5szt A1

0,93m SH10A1

1,80m SH11A1

01 Unique Oak 02 Noble Oak 03 KS Mist Oak 04 KP Mint Oak 05 SK Veyron Oak 06 CL Denali Oak

07 CL Kruger Oak 08 Royal Oak 09 Sandstone Oak 10 Malaga Oak 11 Palisander 12 Merbau

13 Arctic Sea Oak 14 Rustic Oak 15 CL Galapagos Oak 16 Norwegian Cliffs Oak 17 Oak Negro 18 Deep Taiga Pine

19 Swedish Oak 20 Winter Oak 21 Canadian Oak 22 Cyprus Copper Oak 23 Desert Oak 24 Concrete Grey

25 Loft Black 26 Solid Oak 27 Scandinavian Oak 28 Arctic Day Oak 29 Dąb Naturalny 30 Nordic Gray Wood

31 SK Dąb Aria 32 KP Dąb Waniliowy 33 European Oak

01 Dąb Naturalny 02 Nordic Gray Wood 03 SK Dąb Aria 04 KP Dąb Waniliowy 05 Dąb Europejski 06 Sosna Biała

07 Jesion Piaskowy 08 Palisander

A1 srebrny mat A2 złoty mat A3 czarny mat A4 srebrny szczotkowany A5 oliwka mat A9 tytan szczotkowany

04 Dąb Naturalny B6 Nordic Gray Wood B7 SK Dąb Aria B8 KP Dąb Waniliowy B9 European Oak

Profile anodowane

ST14 - okleina

SS30 - okleina

SA30 - okleina

Kolorystyka

* xx oznacza numer koloru

* xx oznacza numer koloru

listwy progowe
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Profile schodowespis treści

82 PROFIL SCHODOWY S01

83 PROFIL SCHODOWY S02

84 PROFIL SCHODOWY S05

85 ALUMINIOWY KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY S19

86 ALUMINIOWY PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY S20

PROFIL SCHODOWY ANTYPOŚLIZGOWY 130 89

PROFIL SCHODOWY RYFLOWANY A04/M04 90

PROFIL SCHODOWY „Z” A05/M05 91

PROFIL SCHODOWY OWALNY K321 92

87 KĄTOWNIK ANTYPOŚLIZGOWY 132

88 PROFIL ANTYPOŚLIZGOWY 131

PROFILE ALUMINIOWE PROFILE DO GLAZURY I TERAKOTY

PROFILE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

listwy schodowe
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B320

Logistyka

symbol nazwa
dł. 
[m]

wys. 
[mm]

ilość 
w op. kolor

B32000 profil aluminiowy schodowy owalny 2,5 11 10 0
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Profile do glazury i terakotyspis treści

96 PROFIL NAROŻNY WEWNĘTRZNY 01 
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

97 PROFIL NAROŻNY WEWNĘTRZNY 02

98 PROFIL KĄTOWY ZEWNĘTRZNY 41

99 PROFIL NAROŻNY TYPU „L” 03

100 PROFIL DYLATACYJNY 05/B525

101 PROFIL „LISTELLO” 09

102 PROFIL WANNOWY 060/061

103 PROFIL WANNOWY PODPŁYTKOWY 062

104 KRZYŻYKI DYSTANSOWE 120 
KLINKI 121

108 PROFIL ALUMINIOWY LISTELLO K201

109 PROFIL „T” DO ŁUKÓW B332

110 PROFIL NAROŻNY „L” DO ŁUKÓW A08/M08

PROFIL NAROŻNY „L” A01/M01/B31/B61 111

PROFIL WYKOŃCZENIOWY K314 112

PROFIL ZEWNĘTRZNY OWALNY A02/M02/K30/K60 114

PROFIL WEWNĘTRZNY A03/M03 115

PROFIL NAJAZDOWY UKOŚNY A06/M06 116

PROFIL OKAPOWY A09 117

PROFIL „T” WĄSKI A071/M071 118

PROFIL „T” SZEROKI A072/M072 119

listwy do glazury i terakoty
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1 biały 2 szary jasny 3 szary średni 4 szary ciemny

5 kość słoniowa 6 beżowy jasny 7 beżowy ciemny 8 karmel

9 brązowy jasny 10 brązowy ciemny 12 różowy pastel 13 różowy

16 błękitny 24 czarny 30 m-manhattan 31 m-srebrny

32 m-tytan 33 m-szary 34 m-antracyt 35 m-jaśmin

36 m-wanilia 37 m-beż 38 m-brąz 52 kość słoniowa jasna

53 brązowy 57 aluminium 82 karmel jasny 84 czekolada

87 kawowy 90 kremowy 93 d-beż
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PROFIL ALUMINIOWY LISTELLOK201
Profil stosowany jako ozdobna listwa odcinająca na ścianie dwie powierzchnie płytek 
ceramicznych, może być również wykorzystywany jako ramka ozdobna w przypadku 
osadzania materiałów o odmiennej strukturze.

Logistyka

symbol nazwa dł. [m]
wymiar 
[mm]

ilość 
w op. kolor

K201xx listwa aluminiowa ozdobna „listello” 1,83 7x20 10 01, 04
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Akcesoria 
ogólnobudowlane

spis treści

122 DYSTANS DO CEGŁY KLINKIEROWEJ 122 
LISTWA DYSTANSOWA DO KLINKIERU 123

123 OPASKA DRZWIOWA 42

124 KĄTOWNIK PCV 21/22

125 ĆWIERĆWAŁEK/COKOŁY WYKOŃCZENIOWE

SALAG oferuje jakość potwierdzoną w opiniach wielu użytkowników, którzy z satys-
fakcją mówią o precyzji wykonania, wartości użytkowej, odporności na uszkodzenia. 
Jednak najlepszym potwierdzeniem jest rosnąca popularność marki SALAG. Klienci 
wybierają nasze akcesoria ogólnobudowlane, bo wiedzą, że można na nich polegać!

listwy i akcesoria ogólnobudowlane
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listwy i akcesoria ogólnobudowlane 125

01 biały 02 beżowy 11 żółty 12 beżowy jasny 13 karmel 14 żółty pastel 15 kość słoniowa 16 różowy

32 czarny 33 srebrny

03 buk jasny 04 buk ciemny 05 olcha 06 sosna 07 wiśnia 08 dąb jasny 09 orzech 10 mahoń

22 23 mahoń jasny 24 wiśnia jasna 26 27 dąb antyczny 29 dąb naturalny 30 41

57
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Listwy i akcesoria 
meblowe

spis treści

128 PROFILE PRZYBLATOWE LP/LP1

129 PROFILE PRZYBLATOWE LP2/LP3

130 PROFILE PRZYBLATOWE LP4

131 PROFILE PRZYBLATOWE LP5

132 USZCZELKA UNIWERSALNA 26

133 LISTWA COKOŁOWA 25

134 COKOŁY MEBLOWE 33

127

PROFIL „H” 10 
PROFIL MEBLOWY 20 136

PROFILE DO BLATÓW KUCHENNYCH T0 137

SYSTEM ŻALUZJI R1/R2 138

PROFIL NAJAZDOWY DO WYCIERACZEK 30 140

LISTWA DO MASKOWANIA PRZEWODÓW 140/141 141

listwy i akcesoria meblowe
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Polska – Suwałki
SALAG Sp. z o.o.
ul. Szafirowa 5
Polska, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 42 22
info@salag.com



SALAG Spółka z o.o.


